RESOLUCION EXENTAN" 1} { 0 306

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y SUS
RESPECTIVOS ANEXOS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
ADQUISICION DE SUMINISTRC DE SERVICIOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES Y/O LOCALES DONDE
ESTOS FUNCIONEN Y OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE
TARAPACA”, Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA EN EL
TRAMO ENTRE 1000 A 2000 UTM A TRAVES DEL SITIO
WWW. MERCADORUBLICQ.CL.

lQUIQUE, 11 OCT 2018

VISTOS:

1)la Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica, -
que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, de} Ministerio de
Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Plblico correspondiente al afio 2016”, 3) el Decreto Supremo N°
1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases

Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”y sus modificaciones; 5)el Decreto

Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Haclenda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;6) el Decreto Supremo N° 156, de
2014, del Ministerio de Educacién, que nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, en el cargo de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7) lLey N2 19.653 sobre Probidad
Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estade 8) la Resolucién N° 1.600, de 2008, de
la Contralorfa General de la Republica, que “Fija Narmas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 9) la
Resolucién N2 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N 015/1792 de
2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucién N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la Vicepresidenta
Eiecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a [a vista.

CONSIDERANDO:

: 1. Que, mediante Solicitud de Compras y/o contrataciones N°®
24.073 y N°24.074, autorizadas con fecha 21 de septiembre de 2016 del Subdirector de Cobertura e
Infraestructura, solicita realizar una “contratacidn de un suministro de Servicios de Obras de Infraestructura
para la Regidén de Tarapaca en Jardines Infantiles y/o locales donde estos funcionen y Oficinas de JUNJI
dependientes de la Direccién Regional de Tarapacd”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas y sus respectivos Anexos.

2.Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el suministro solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién de

Compras y Contratacién Pdblica.



3. Que, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 9 del Reglamento
de Ley 19.886, cuando no proceda la contratacién a través de Convenio Marco, por regla general las Entidades
celebrardn sus Contratos de Suministro y/o Servicio a través de una Licitacién Pablica.

4. Que, de acuerdo con lo dispueste por el Articulo 9° del Decreto N2 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda y la Resolucidn Exenta N° 015/00907 del 30/12/2015, de la Vicepresidenta
Ejecutiva, para la contratacion de servicios que se encuentran en el tramo entre 1.000 a 2.000 UTM, se procede
autorizar el llamado a propuesta Publica mediante la dictacién de una Resolucion fundada de ja autoridad
competente, aprobando las Bases Administrativas.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacidn Publica en el tramo entre
1.000 a 2.000 UTM, para la “Contratacion de suministro de servicios de obras Infraestructura para la Regién de
Tarapaca en Jardines Infantiles y/o locales donde estos funcionen y Oficinas de JUNJI dependientes de la
Direccién Regional de Tarapacd.”

2°- APRUEBASE, las siguientes Bases Administrativas y Bases
Técnicas para fa “Contratacién bajo la modalidad de contrato de suministro para la adquisicién de Servicios de
Obras de Infraestructura para la Regién de Tarapacé en Jardines Infantiles y/o locales donde estos funcionen y
Oficinas de JUNJI dependientes de la Direccién Regional de Tarapacd” y sus respectivos anexos cuyo texto es
del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA
REGION DE TARAPACA, EN JARDINES INFANTILES Y/O LOCALES DONDE ESTOS FUNCIONEN Y OFICINAS, DE
JUNJI DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA

1. OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la suscripcién de un contrato de suministros para la ejecucién de los trabajos
correspondientes a Mantencién y Reparacién para responder con la debida prontitud v calidad de las obras, a las
necesidades de mantencidn recuperativa de infraestructura fisica de los Jardines Infantiles y/o locales en los cuales
se encuentren funcionando y Oficinas de JUNJI de la Direccién Regional de Tarapacs, para la Regién de Tarapaca.

Este proceso se realizara a través del Sistema de informacién de la Direccién Nacional de Compras y Contratacidn
Pdblica www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo establecido sobre la materia, en la ley N°19.886 y en su
Reglamento, que regulan las condiciones, normas y politicas de uso del portal.

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendréd el cardcter de publica, podrédn participar en ella todas las personas naturales o
juridicas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de
contratacién publica que rigen a l[a Administracién del Estado.

Los elementos técnicos indicado en las bases no necesariamente representa la ejecucion de todos los items. Se
priorizaran las necesidades de los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

3. PRESUPUESTO REFERENCIAL




La presente licitacidon contard con un presupuesto sujeto a disponibilidad presupuestaria, para la ejecucion de las
obras de mantencidn y reparacién de Infraestructura de Jardines [nfantiles y/o locales donde estos funcionen y
Oficinas. Dicho monto no ser4 visible en las Bases administrativas ni en [a publicacion.

4. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Formato Identificacién del oferente {Anexo N° 1)

Formato Carta declaracién de aceptacién de bases (Anexo N° 2).

Formato Declaracién jurada articulo 92. Del Reglamento de la Ley 19.886 {Anexo N° 3}

Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del Art. 4 incisos 17y 6° de
la ley N°19.886 {Anexo N° 4)

Bases Administrativas de Licitacion Piblica

Bases Técnicas

itemizados de Partidas (Excel adjunto) {anexo N° 5}

Garantia Post Reparaciones (anexo N° 6)

s  Experiencia del Oferente Nomina de Contratos en Obras Similares {Anexo N°7)
e Comportamiento del provedor (anexo N°8)
5. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacidn serdn las gue se encuentran digitadas por el encargado del proceso de
compras en el sistema www.mercadopublico.cl:

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | Maximo 2 dias hébiles después de la total tramitacion de la
Mercado Pablico presente Resolucidn.
Cierre Recepcién de Ofertas y | Al menos 20 dias, contados desde la publicacidn en el sistema de
Apertura Flectrdnica de Ofertas. www.mercadopublico.cl
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacién en el Sistema

www.mercadopublico.cl como minimo 6 dias siguientes.

Respuesta a Consultas y/o | Como méximo a los 2 dias habiles siguiente al cierre de las

Aclaraciones Consultas de los Proveedores.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 5 dias siguientes a la Apertura Electrdnica.
Adjudicacién de la Licitacién Dentro de los 10 dias siguientes al cierre de la licitacion.
Notificacion a los proveedores El mismao dia de la Adjudicacién de [a Licitacién a través del Sistema

www.mercadopublico.cl

Firma de contrato Se efectuara dentro del plazo de 10 dias hdbiles, contados desde

el dia siguiente al que se efectlie la notificacién de la resolucion
de adjudicacion.

Reunidn informativa Para una mejor comprension de la Licitacidn, se convoca a los

oferentes interesados, a una reunidn informativa, la cual sera de
caracter obligatoria v tendra por fecha de realizacién el 12 de
Octubre de 2016, desde las 11:00 Hrs. a las 12:00 Hrs. Esta fecha
serd publicada en el portal www.mercadopublico.cl

Esta reunién se efectuara en calle Errdzuriz N°1366, Iquique.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con Jas excepciones que se sefialan en
éste. En el evento que el (ltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entenderd prorrogado
automdticamente al dfa hébil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra
vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dfa siguiente a un dfa inhabil, antes de las quince horas.
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Para estos efectos el sébado es dia inhabil.
Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o en

un dia siguiente a un dia inhdbil, antes de las 15:00 hrs.

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacion de las presentes bases de licitacion, se publicara una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.

De Ia misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazard
automaticamente en dos dias hdbiles, situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl., en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto N°12, parrafo final, respecto
de la eventual modificacidn de las bases.

6. ACEPTACION DE BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas y los anexos de esta licitacion, como asimismo,
cualguier documento que las interprete o complemente, se entenderén conocidas y obligatorias para todos los
participantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacion contractual que se establezca
con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.(Anexo N°2)

7. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del periodo de cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl de acuerdo a los formatos sefialados en dicho sistema, un archivo en formato compatible
con sistema Microsoft, que contenga la oferta o las ofertas con la descripcién detallada del servicio que ofrece, la
que como minimo debe considerar las especificaciones técnicas solicitadas por la JUNJI e incluya los siguientes
anexos:

a)  Oferta Econémica: deberan ser ingresadas por los oferentes, antes del periodo cierre de las ofertas, en
el sistema www.mercadopublico.cl de acuerdo a los formatos sefialados en dicho sistema (Anexo N° 5).

EL FORMATO DE ITEMIZADO DE PARTIDAS, a cotizar, debe ser en Valores Unitarios Netos por cada items o
partida. Este formato no debe ser modificado, si este sufriera alguna modificacion no serd considerado para su
evaluacion.

Los oferentes deben tener presente lo siguiente en la presentacion de su oferta:

En cada una de las partidas, un Valor Unitario Neto, sin decimales

Considerar el precio en pesos chilenos

La oferta debe tener una vigencia de 60 dias contados desde la apertura de la propuesta

Los Valores ofertados consideran Obra Vendida

Se debe postular, como se indica en el [temizado (Anexo N°5)

VVVVYV

En |a situacion de no ofertar en todos los [tems, significara no ser evaluada su oferta v declarado fuera de Bases.

b} Oferta Técnica.

La Oferta Técnica deberd, ser ingresada por el oferente al sistema www.mercadopublico.cl., antes de la fecha y
hora de cierre de las ofertas sefialada en el portal. El oferente debera indicar las especificaciones y
caracteristicas del servicio que ofrece, las cuales deben considerar las Especificaciones Técnicas y Bases
administrativas solicitados por JUNJI.




c) Oferta Administrativa,
La Oferta Administrativa deberd, ser ingresada por el oferente al sistema www.mercadopublico.cl., antes de la

fecha y hora de cierre de las ofertas sefialada en el portal. {Anexos N° 1-2-3-4) solicitados por JUNIJI

8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES PARA OFERTAR:

8.1.- DECLARACION JURADA SIMPLE

Podran participar todas las Personas Naturales o Jurfdicas que no estén afectas a tas inhabilidades indicadas en
el articulo 4° incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple
firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indigue tal circunstancia. Esta declaracidn
debera ser adjuntada como anexo en el sistema www.mercadopublico.cl {Anexo N°4).

8.2.- IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Consiste en una carta de identificacién del oferente, que contenga nombre o razon social, Rut del oferente,
teléfono, fax, direccion, correo electrénico y nombre completo del representante legal y Rut del representante
legal (anexo N° 1). Este requisito serd exigido obligatoriamente en el caso que el oferente no se encuentre

inscrito en chileproveedores.

8.3.- CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

Es obligatoria y consiste en una carta donde el oferente declara estar en conocimiento y acepta los requisitos y
condiciones estipuladas en las Bases Administrativas y técnicas este documento debera contener nombre o
razén social, Rut del oferente, nombre de la empresa, identificacién del ID de la Licitacién y Firma seg(n

formato (anexo N22).

8.4.- Declaracidn jurada (art.92 del Reglamento Ley 19.986)

Consiste en un documento que el oferente debe adjuntar previamente firmado. Solo en el caso de NO
encontrarse inscrito en el registro de proveedores deben subir al portal www.mercadopublico.cl la declaracién
jurada que se adjunta en esta Licitacidn, indicando que no tiene las inhabilidades comprendidas en el articulo
N° 92 del reglamento de la Ley de Compras y Contratacion Publica (anexo N2 3).

Que son las siguientes:
1) Haher sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Codigo Penal.
2} Registrar una 0 mas deudas tributarias por un monio total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicic sohre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regird una vez que se encuentre firme o ejecutcriada la respectiva resolucion.
3) Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes,
lo que se acreditard mediante certificado de la autoridad competente.
4) La presentacién al Registro Nacional de Proveedores de uno ¢ mas documentos falses, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.
5) Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.
6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacicnal de Proveedores por resolucién
fundada de la Direccién de Compras.
7) Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccidn a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en los articulos N° 463 y siguientes del Codigo
Penal, dentro de los dos Gltimos afios anteriores a la fecha de presentacidn de |a oferta.
8) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica {incumplimiento articule 10, Ley
20.393)




8.5.- ITEMIZADOS DE PARTIDAS '
Incorporar los valores unitarios netos de los costos de acuerdo a los farmatos Anexos Adjuntos (Formato Excel).

Debiendo los oferentes presentar sus propuestas por todas las respectivas partidas (Se adjunta Anexo N°5).

8.6.- GARANTIA POST REPARACIONES
La Garantia Post reparaciones serd la que determine cada oferente en su oferta, la no presentacion de este

documento serd causal para desestimar la oferta. (Anexo N°6)

8.7.~ Experiencia del Oferente
Experiencia en construccién y/o reparaciones en obras similares: Se entiende por obras similares, a toda obra de

construccién, mantencién y/o reparacién de proyectos de edificacion de establecimientos educacionales. (Se
adjunta Anexo N°7}.

8.8.-Comportamiento del proveedor

Serd evaluado en base a los antecedentes correspondientes al propio historial de la relacién comercial de los
oferentes con la Junta Nacional de Jardines Infantiles durante los tres semestres anteriores a la publicacién de
la licitacién, considerando igualmente el periodo que transcurra hasta la adjudicacién de la misma. (Se adjunta

Anexo N°8).

9. REUNION INFORMATIVA
Para una mejor comprensién de la Licitacion, se convoca a los oferentes interesados en la Licitacidn en cuestién, a

una reunién informativa, la cual serd de cardcter obligatoria y la fecha de realizacién se informard en el portal
www.mercadopublico.cl

Esta reunion se efectuard, en la sala de reunién de la Direccidn Regional de Tarapaca de la JUNJI, ubicada en calle
Errazuriz 1366, Iquique. El dia y hora se informard en el cronograma de la licitacién. La no asistencia a esta reunion
serd motivo de no aceptacién de su oferta.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la seriedad de sus ofertas, todos los proponentes deberdn presentar una garantia por un monto de
$ 300.000.- (Trescientos Mil Pesos), la cual debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, pagadera a Ia vista e irrevocable expresada en pesos chilenos con una vigencia minima de 60 dias
corridos posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal

www.mercadopublico.cl.
Se aceptaran como instrumentos validos de garantfa de seriedad de a oferta, boleta bancaria de garantia, vale

vista o deposito a la vista, pdliza de seguro electrénica certificado de fianza a la vista, como cualquier otro
instrumento que asegure el cobro de la misma manera répida y efectiva. En caso de tratarse de una Péliza de
Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liguidador, ni cldusula de arbitraje, emitida por una compafifa
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de Ia Junta
Nacional de lardines Infantiles y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las
multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera considerar en sus
clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el proveedor contratado deberd
acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al perfodo de vigencia de la Péliza respectiva.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibide en la Oficina
de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle Errazuriz 1366, comuna de Iquique, antes




de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente
horario.

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la podliza de seguro electrénica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacién de la DirecciéSn de Compras y Contratacion Publica

[http://www.mercadopuhlico.cl].

Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacidn publica D
XXX,

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal

instrumento.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en [os siguientes casos:
- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumpiimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJL.
~  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcidn en el plazo sefialado en el punto N°11 de estas Bases Administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dfas contados desde la notificacién de la resolucion que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale en
las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en el
punto N°17 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a aquella
oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este ultimo se desistiera de
celebrar el respectivo contrato.

£n el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por fa JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectlie la entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto N° 20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, 0 que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdn rechazadas al momento de la
evaluacién de las ofertas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errazuriz 1366, comuna de Iquique, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, acompaiiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su
£aso.

11. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES
Los interesados podrdn formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Especificaciones Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del foro
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electrénico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl , éstas se colocardn en conocimiento de
todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a través del foro de consultas
y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las aclaraciones” que se adjuntard en la fecha de
respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que formaran parte integrante de las
bases administrativas o especificaciones técnicas de esta propuesta.

las bases administrativas o técnicas, podran ser modificadas previa dictacién de resolucion fundada, antes del
cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, y se considerard un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer
y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en
el cronograma sefialado en las Bases y disponible en el portal www.mercadopublico.cl.

12, APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas Fcondmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sistema www.mercadopublico.cl antes de la
fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el cronograma respectivo, publicado en www.mercadopublico.cl
A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el diay hora sefialados en el cronograma antes indicado
y publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se procederd a la apertura electrénica de las ofertas ingresadas a
la plataforma www.mercadopublico.cl.

S6lo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los
Punto N° 7, 8, 9y 10 de las presentes Bases, e ingresado, segln corresponda, los documentos firmados al portal

www.mercadopublico.cl

13. EVALUACICN DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comisién conformada por el Subdirector de Cobertura e
Infraestructura, Sr. Nicolds Friant Rodriguez, el Arquitecto de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, Sr.
Patricio Trujillo Cooper, la Subdirectora de la Subdireccién de Recursos Financieros Sra. Patricia Caiderdn
Contreras, Encargada de Adquisiciones, Sra. Aurora Rojas Barros quien actuard como secretaria de actas.

En el caso eventual que alguno de los funcionarios individualizados no pudiera asumir sus funciones como
miembros de la respectiva comisién, se nombrard su reemplazo a través de Resolucién Exenta de la Directora
Regional, la cual serd publicada en el Sistema de Compras y Contrataciones del Estado en el sitio web
www.mercadopublico.cl.

La Comisidn Evaluadora tendrad un plazo maximo de 10 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el
Acta de Evaluacién y Adjudicacidn completa y firmada por los integrantes de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podrén tener conflictos de interés con los oferentes,
de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacidn, debiendo dejar constancia de aquello
en el informe de evaluacion.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros-
oferentes o no- sobre materias vinculadas a la evaluacidn del actual proceso licitatorio. De manera excepcional,
el contacto que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNJI), como la
comision evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del
Reglamento de la Ley N°19.886.



En virtud de lo dispuesto en el articulo N°62 N°5, de la Ley 18.575, los miembros de la comisién Evaluadora
deberan abstenerse de recibir donaciones, salvo aquellas oficial y protocolares y los considerados por la
costumbre como manifestaciones de cortesia y buena educacién.

Esta Comisidn serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacidn, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de las
ofertas, podré solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto
es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.

La comisién evaluadora emitird un informe de evaluacién que debe contener las menciones del articulo 40 bis
del Reglamento de la Ley N°19.886, el cual sera dirigido a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, en el que se contendrd lo siguiente:

1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién de las ofertas.

2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las
presentes bases, especificando cudles son los requisitos que se estdn incumplimiento.

3. La proposicidn de declarar la licitacién como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando
la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la
Institucién, dejando expresamente constancia de los motivos que se tienen a la vista para considerar las
ofertas como no convenientes.

4. la asignacién de puntajes para cada criterio y las férmulas de célculo aplicadas para la asignacién de
dichos puntajes, asi como cualquier observacién relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluacién.

5. La proposicion de adjudicacion, dirigida a la Directora Regional.
Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignardn a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

Aspecto Ponderacion Puntajes Observaciones
) 10 puntos a la oferta mas econémica.
Precio de la o . . < e,
Oferta 35% El puntaje de las otras ofertas se asignara segtn la

presente formula




Menor precio x10
Mayor precio

Puntos (2 decimales) =

Se considerara como mas econdmica aquella oferta
que tenga la sumatoria de menor valor de la totalidad
de las partidas de itemizado.

10 puntos al factor mas bajo de plazos de ejecucion
de los trabajos, de acuerdo a [a sumatoria total de las

_Plazo de . partidas del itemizado y al resto se asignara puntaje
ejecucion de 10% segun la presente formula:
servicios
Puntos (2 decimales) = Menor plazo x10
Plazo ofertado
De acuerdo a la siguiente escala:
Garantia menor a 60 dias corridos en todas las
partidas: 1 punto.
Garantia post Garantfa igual a 61 dias y hasta 150 dfas corridos de
reparaciones 5% garantfa en todas las partidas: 3 puntos.
Garantia igual a 151 dias y hasta 300 dias corridos de
garantia en todas las partidas: 7 puntos.
Garantia igual a 301 dias corridos 0 mas en todas las
partidas: 10 puntos.
Mas de 2.500 m?
. 10
construidos
Desde 2000 m* 75
construidosa 2499 m?* | '
Experiencia del
or P bras d Desde 1500 m? 5
e (ggf/ € | construidos a 1999 m? La ponderacién total
construccion. 6) ; en este criterio sera
Desde 5{00 m ,| 25 el promedio de los
Experiencia construidos a 1499 m metros  construidos
Profesional del Menos de 499 m2 v/s reparaciones. La
Organismo en construidos 0 JUNIJI, se reserva el
construccién y/o 10% derecho de solicitar

reparaciones de
establecimientos
educacionales

Mas de 2.500 m? de

. 10
obras de reparacion

Desde 2000 m?de

reparacién a 2499 m? 7,5

E ienci I
Xperiencia de Desde 1500 m?de
organismo en cobras de 5

iy 5
reparacion. (50%) reparacign a 1999 m

Desde 500 m?de

reparacién a 1499 m? 2,5

Menos de 499 m?de
reparacién

los documentos de
verificacién que
estime conveniente
para acreditar esta
informacién. Anexo
N°7)
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El oferente cuyo puntaje total obtenido en la
sumatoria de subfactores resulte entre 1000 a 800,
obtendra 10 puntos en la evaluacion.

El oferente que obtenga un puntaje total entre 700 a

500 puntos, sera evaluado con 5 puntos. El detalle de
Comportamiento 0 - ; ponderacion se
del Proveedor 35% Quien obtenga un puntaje total de hasta 400 puntos, | .. ribe en tabla de

se le asignard 1 punto en la evaluacién. sub factores

*En el caso de aquellos oferentes cuyo puntaje total
obtenido en los subfactores a evaluar sea inferior a
300 (300 inclusive) sera excluido del proceso y no
serd evaluada su propuesta.

10 puntos a aguel oferente que cumpla con todos los
antecedentes administrativos.

Cumplimiento de 1 punto a aguel que no cumpla con los antecedentes
antecedentes 5% administrativos y los haga llegar a mas tardar 48
administrativos. horas después de la selicitud.

No seré evaluado aguel oferente gue no responda a
la solicitud.

Tabla Sub factores

Criterio “Comportamiento del Proveedor”: serd evaluado en base a los antecedentes correspondientes al
propio historial de la refacién comercial de los oferentes con la Junta Nacional de Jardines Infantiles durante los
tres semestres anteriores a la publicacién de la licitacién, considerando igualmente el periodo que transcurra
hasta la adjudicacion de la misma.

Los registros seran computables para los efectos de evaluacién, desde que el 6rgano respectivo recibe los
antecedentes de una licitacion.

a} Proveedores antiguos:

En caso de que algiin oferente se haya adjudicado un proceso de compra por una sola vez, incluso en las
licitaciones anteriores que haya rechazado la adjudicacién, dentro del periodo evaluado, obtendrd la calidad de
“proveedor antiguo”.

El puntaje obtenido sera el resultado de la medicidon de los siguientes factores:

umplimiento plazos de entrega 400
Sin multas por incumplimiento 300
Sin términas anticipados de 200
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contratos.

Suscripcidn del contrato dentro
del plazo establecido en Bases

TOTAL PUNTAIE ASIGNADO. 1000

100

Aquellos proveedbres que logren la totalidad del puntaje asignado obtendrdn la totalidad del porcentaje
establecido para el criterio “comportamiento del proveedor”. En el caso de no lograr la totalidad del puntaje
asignado, se le asignara una proporcién del porcentaje maximo segun la siguiente férmula:

Comportamiento del Proveedor= {Po : 1000) x10
Po = puntaje obtenido

La unidad de medida para la asignacién de puntajes dentro de cada factor, es el “contrato” o la “adjudicacion”
cuando corresponda, independiente del nimero de lineas consideradas en el contrato o adjudicacidn. Por
ejemplo, si un oferente ostenta un contrato {adjudicacién) anterior por 2 productos distintos dentro de una
misma licitacién y en uno de ellos presenta incumplimiento, se considera que el contrato (adjudicacién) como
un todo presenta el incumplimiento. Si este mismo proveedor presenta 10 contratos y/o adjudicaciones
distintas (licitaciones distintas) y presenta el incumplimiento sefialado sélo en una de ellas, se considera s6lo 1
incumplimiento dentro de las 10 y serd ponderado consecuentemente.

Se entiende que los puntajes asignados a los proveedores antiguos se fijan seglin el comportamiento
particular del proveedor y por causas atribuibles a ellos mismos.

ASIGNACION DE PUNTAIJES DENTRO DE LOS SUBFACTORES

Cuando exista informacién de los respectivos factores serdn medidos en forma dicotémica PRESENTA/NO
PRESENTA.

Aquellos aspectos dentro de un contrato que se encuentren pendientes, por ejemplo, cumplimiento del plazo
de entrega, se consignardn “sin informacion” y por lo tanto, no serdn consideradas en el universo dentro de
este factor.

¢ Cumplimiento plazos de entrega
En este factor, se asignard el puntaje total a los oferentes que en su historial no presenten atrasos en las
entregas de productos o servicios.

Aquellos proveedores que presenten atrasos obtendrén el puntaje proporcional entre la cantidad de contratos
(adjudicaciones) sin atrasos en sus entregas y el universo de adjudicaciones durante el periodo observado.

¢ Sin multas por incumplimiento.

Obtendra el puntaje total aquellos oferentes que en su historial no tengan multas por incumplimiento en
contratos suscritos con la Institucién durante el periodo examinado {3 semestres anteriores).

Aquellos proveedores que tengan multas por incumplimiento de contrato no obtendran puntaje, continuando
con la evaluacién de los demas factores.

« Sin términos anticipados de contratos.
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Obtendr3 el puntaje total aquellos oferentes que en su historial no tengan términos anticipados de contratos.

Aquellos proveedores que tengan términos anticipados de contrato no obtendran puntaje, continuando con la
evaluacién de los demas factores,

« Suscripcidén de contrato dentro de plazo.

Obtendra el puntaje total aquellos oferentes que en su historial hayan suscrito los contratos en los plazos
establecidos en las bases administrativas.

Aquellos proveedores que presenten atrasos en la suscripcién de contratos obtendrén el puntaje propercional
entre la cantidad de contratos suscritos dentro de los plazos establecidos y el universo de contratos suscritos
durante el perfodo observado.

b) Proveedores nuevos:

En caso de existir sélo oferentes nuevos en la licitacién, dado gue no existen registros sobre un
comportamiento anterior de ninguno de ellos, todos obtendrén fa mitad del porcentaje total asignado.

Cuando se presente una mixtura de proveedores nuevos y antiguos, el puntaje asignado a €l o los proveedores
nuevos, serd el promedio del puntaje obtenido por los proveedores antiguos, a menos que dicho promedio sea
perjudicial para el nuevo oferente, caso en el cual se estara a lo sefialado en el pérrafo precedente.

Se adjunta anexo N°8, para ingreso de la Informacion.
]

La Comisién de evaluacién, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién Chilecompra. (Anexos 1-2-3-4), esto
serd evaluado por la comision de evaluacién y podra eventualmente solicitarse. En el caso de solicitarse se evaluara
con nota minima el factor de cumplimiento de antecedentes administrativos.

La evaluacién de las ofertas se efectuara a través de un analisis econdmico y técnico de los beneficios y los
costos presentes y futuros del servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Este analisis se efectuara de
acuerdo a los criterios de evaluacion.

14, RESOLUCION DE EMPATES

En caso de empate se preferira aquella oferta que tenga mejor ponderacidn en el siguiente orden de Prelacion:

1.- Precio.

2.- Comportamiento del proveedor

3.- Experiencia del oferente en construccion y/o reparaciones de establecimientos educacionales en los tres
altimos afios

4.~ Plazo de ejecucidn de servicios.

5.- Garantia post reparaciones.

6.- Cumplimiento de antecedentes administrativos.

En caso de mantenerse el empate se faculta a la comisidn para que convenga algiin medio para dirimir el empate.
15. ADIJUDICACION
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La entidad licitante declarara inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos
o condiciones establecidos en las presentes bases de licitacién, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras
plblicas y en [as presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacién con sus correspondientes puntajes, establecidos en [as presentes Bases Administrativas.

La Junta Naciona! de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea la
de menor valor, asimismo, podrd declarar inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en
estas Bases Administrativas y/o Técnicas, y declarar desierta la licitacién si no se presentaren oferentes o si las
ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso que un proveedor de la Unidén Temporal de Proveedores seleccionada no se encuentre inscrito y no se
inscriba en el Registro de Chileproveedores dispone de 05 dias habiles para realizar el trdmite, o en su defecto se
procederd a adjudicar a la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacién, de acuerdo a
los intereses del Servicio.

La adjudicacion se materializara a través de una Resolucidn Exenta de la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, hasado en el informe de la comision de evaluacion de la propuesta.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice la adjudicacién dentro del plazo sefialado en ef
cronograma contenido en el punto N2 6 de estas bases, se estara conforme a lo sefialado en el inciso 22 del
articulo 41, del Decreto N2 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N2
15.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece que
“cuando la adjudicacidén no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacidn, la entidad deberd
informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e
indicar un nuevo plazo para la adjudicacién, debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad”.

Durante la vigencia del contrato, [a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES podra ampliar o disminuir las
cantidades iniclalmente solicitadas hasta en un 30% de acuerdo a las necesidades institucionales vy
disponibilidad presupuestaria. En caso de ampliacién el contratista debera presentar una nueva garantia por el
valor correspondiente al aumento {en caso de corresponder).

a) El contratista adjudicado deherd mantener a un Supervisor de obras en el equipo de trabajo, que en
ningun caso podra ser la misma perscna quien se adjudica el contrato y en caso gue sea una empresa no
podrd ser quien la represente legalmente.

b) El contratista deberd proveer un libro de obras en cada Jardin Infantil. Lo anterior, para comunicacion
formal entre Jardin Infantil, Direccién Regional y Contratista, estipulando aqui los plazos de entrega,
incumplimientos, ohservaciones entre otros.

16. READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes requeridos para
contratar y/o la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales y
sociales, no firma el contrato o no se inscribe en el registro Electrdnico Oficial de Proveedores del
Estado {Chileproveedores) en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante
podrd dejar sin efecto la adjudicacién vy seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la
evaluacién le siga en puntaje, a menos que, de acuerdo a los intereses de la Institucion, se estime
conveniente declarar desierta la licitacion.

17. DE LA NOTIFICACION
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles, notificara la resolucién de adjudicacion de Ia licitacién a través del portal
de Mercado Publico, la que se entendera realizada fuego de las 24 horas transcurridas desde que la Institucion
publique en el sistema de informacién el documento, acta o resolucién objeto de la notificacion.

18. DEL CONTRATO

El contrato serd de suministro sin reajuste y tendra una vigencia de 24 meses, contados desde la fecha de
suscripcién del contrato, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario, y su firma se realizara
en la Direccién Regional de Tarapacd, ubicada en calle Errdzuriz N°1366, Iquigue, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.

Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

El plazo para firmar el contrato se encuentra establecido en el Cronograma de Licitacidn, y corresponde a 10
dias habiles.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse
inscrito en el Registro de Chile proveedores.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito en el Registro de Chile Proveedores en el plazo
de 5 dias hdbiles, se proceders a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta [a
licitacidn, de acuerdo a las intereses del Servicio.

18.1 REQUISITOS PARA CONTRATAR
La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar:

- No encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 82 y 102 de la Ley N2 20.393 y 42 de la
Ley N2 19.886, lo cual se verificara con la Direccién de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo
establecido por el inciso final del articulo 102 de la referida ley.

- Entregar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segln lo establecido en el punto N
19 de estas Bases Administrativas.

- Deberda encontrarse inscrito y habilitado en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
{Chileproveedores).

18.2 ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA CONTRATAR.
El adjudicatario deberd presentas los siguientes antecedentes:

a. Fotocopia de la escritura piblica o documento legal que constare la personeria del é| o los representantes
legales del contratante si procediere.

b. Fotocopia del Rol Unico Tributario {R.U.T), vigente del adjudicatario y de la Cédula de Identidad de su
representante legal o persona natural

c. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripcidn (fojas, nimero y afic), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambas con una
antigliedad no superior a 60 dias contados desde la publicacién de [a resolucién de contratacion en el
Sistema de Informacidn de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, (www.mercadopublico.cl).
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d. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento, segin lo establecido en el punto 19 de estas Bases
Administrativas.

Los antecedentes requeridos en los literales a),b} y c), precedentemente indicados no seran exigidos al contratista
gue se encuentre inscrito en Chile proveedores (http://wwwchileproeveedores.cl) y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contratos respectivo.

18.3  CONSECUENCIA DE LA OMISION DE LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA CONTRATAR.

la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, hacer
efectiva la garantfa de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicacién de esta [icitacion al siguiente
proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitacion si las ofertas presentadas no son convenientes a
los intereses de este 6rgano de la Administracion del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

- Si el adjudicatario se niega a cumplir con su oferta, y no acepta la orden de compra correspondiente,
sera responsable por el incumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y su
Reglamento.

- Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
contemplado en el cronograma establecido en el punto 4 de estas bases administrativas.

Si el adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior

19. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE
OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el proveedor contratado deberd presentar una
garantia por un valor equivalente al 5% del valor total del respectivo contrato, la cual debera ser extendida a
nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, nominativo, no endosable pagadera a la vista,
irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia minima de 60 dias habiles, posteriores a la fecha de
término del contrato.

Serd aceptado como garantia, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera répida vy
efectiva, siempre que sea a la vista e irrevocable.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la Junta Nacional de lardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o
cldusula, el imparte por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no
debera considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el prestador
del servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la
Péliza respectiva.

El documento deberd ser entregado fisica, por medios electrénicos, o enviado por correo certificado y recibido
en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicado en calle Errazuriz,N°1366, lquique,
Regién de Tarapacd, dentro del plazo de cinco {05) dias habiles desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacién, en el siguiente horario:
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Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electrdnica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacién Publica
[https://www.mercadopublico.cl].

La garantia debera indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
LA LICITACION PUBLICA ID:XXXXX” v 1as obligaciones que ordena el Articulo 11 de la Ley N° 19.886, o simiiar.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberda consignarse en una declaracion jurada simple acompafiada a tal
instrumento, seglin formato tipo en el Anexo 8.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facuitad de solicitar la subsanacién de cualquier error u
omisién formal que se presente en el instrumento de garantfa presentado, dentro del plazo previsto para su
presentacion. Si esta se requiere el dltimo dia de ese término, se concederan tres (03) dias habiles para la
carreccidn del documento de garantia.

En caso de cobro de [a garantia, el proveedor debera reponer la caucién por igual monto y por el mismo plazo
de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes, contados desde el cobro de
la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantfa debera, en todo caso, estar debidamente
fundada.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
hasta 60 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

Este documento de garantia serd devuelto una vez vencido el plazo de su vigencia, y constando, a lo menos, Ia
recepcién conforme del bien y/o servicio contratado.

20. PLAZO DE EJECUCION:

Serd el que indique el proveedor en su oferta {Anexc N25) y se debe considerar en dias hdbiles (enteros). El
oferente que no indique plazo en dias enteros, en algunas de las partidas quedara fuera de evaluacion.

En el caso que se solicite mas de una partida en una orden de compra, el plazo de ejecucién de los trabajos sera
la del trabajo con mayor cantidad de dias habiles ofertado por el proponente. Por razones

de cierre anual contable ningun trabajo podra superar el 15 de Diciembre debiéndose ajustar el plazo a esa fecha,
ante un eventual requerimiento.

21. FORMA DE PAGO

Los requerimientos serdn materializados a través de las emisiones de las respectivas 6rdenes de compras, de
acuerdo a lo ofertado en el anexo N°5.

Para cursar el estado de pago se efectuara previa recepcién de las obras sin observaciones. Este estado de pago
debers ser acompafiado de la Orden de Trabajo Interna firmada por el Subdirector de la Subdireccién de Cobertura
e Infraestructura, Acta de Recepcién firmada por la Directora del Establecimiento o quien corresponda, el
Subdirector de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, Indicando Fecha de Inicio de la obra, Fecha de
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término y si corresponde o no aplicacidn de multas, Ademas cotizacién del Contratista de acuerdo al ltemizado del
Anexo N°5

Los distintos tipos de obras o trabajos que se consultan, son aguellas incluidos en el formulario de Anexo N°5 v los
precios de las partidas serén las que establezca el listado de precios por item contenidos en este formulario.

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través del Subdirector de Ia Subdireccién de Cobertura
e Infraestructura, el Contratista podrd documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a
su cancelacion. Las facturas deberan ser presentadas en [a Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del Subdirector de la Subdireccion de Cobertura e
Infraestructura, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcién
de la factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, que deben emitirse a nombre de
la JUNJI)

No se pagara ningtin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de [a Ley N*19,983.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4°
inciso primero letra b) de la ley 19.983, podrd hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la
recepcion conforme por parte del Subdirector de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, informando
oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En
aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se entendera por oportuna aquella informacién realizada a lo menos
con quince {15) dias de anticipacién a la fecha de pago.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o muitas pendientes del Contratista

El Subdirector de la Subdireccidn de Cobertura e Infraestructura devolvera al Contratista los estados de pago que
contengan errores o que no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision,

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

El contratista al momento de solicitar que se curse el primer estado de pago, deberéd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de
obra o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos estados de
pago producto del contrato licitado deberédn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
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acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la
entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

22, SUPERVISION DEL CONTRATO
La supervisién administrativa de la relacién contractual estard a cargo de la Subdireccién de Recursos Financieros y
la supervisidn técnica estard a cargo Subdirector de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Institucidn,

cuyas funciones seran, entre otras:

Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando por el cumplimiento de

sus objetivos y plazos acordados.
—  Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.
—  Revisary aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.
—  Revisary aprobar los servicios entregados, y certificacion de los mismos segin corresponda.

—  Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucion ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.

Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

El responsable de la supervisién administrativa, debera:
—  Supervisar y poner a disposicién de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio

contratado.

Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte técnica.

Mantener disponible los antecedentes de la licitacién tanto para JUNJI, como para el proveedor.

Realizar los actos administrativos que se deriven de Ia toma de decision por parte de la contraparte
técnica.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantfa de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucion
del contrato establecido en su oferta técnica, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar
multas, correspondiente a un 1.5% del monto total de la orden de trabajo por cada dia de atraso en que incurra el
contratista.
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Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan fundamentarse
por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien , a su juicio exclusivo podra
aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacién de una Resolucién Exenta fundada que asi [o
disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificara al adjudicatario, indicando la infraccién cometida, los hechos que la constituyen
y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacion precedente, el adjudicatario tendrd un
plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes gue estime
pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucion o Acto Administrativo
aplicando la muita.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de hasta treinta
dfas habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al adjudicatario, por carta
certificada.

Las multas se cursardn a través de una Resolucidn, la cual, en todo evento, debera estar debidamente fundada. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacién contemplado en el articulo
56 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estadc de pago mas proximo, de las garantias de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que fa JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o
se cobraran judicialmente, en su caso.

La multa no podrd exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmuia:

Cuando la suma de las multas exceda 20% del total del contrato, se procedera a poner término al contratoy a
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para declarar administrativamente el término anticipado
del contrato, en cualgquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al oferente adjudicado, si
concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

1) Resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3} Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a2 menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4} Por causa de interés publico.

5) Por exigirio la seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte

del contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
Subdirector de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, esto es, en mas de 03 ocasiones.

9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20 % del total del contrato.

Se entenderd por incumplimiento grave la inejecucion o ejecucidn parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes a la prestacion de los servicios segln las respectivas Bases Administrativas y
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Técnicas, que importe una vulneracion a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna
causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles un perjuicio en ef cumplimiento de sus funciones.

La resolucién que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente fundada.
En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podra ademds hacer efectiva la garantfa de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagara al oferente adjudicado los servicios efectivamente
entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones gue la Junta Nacional de Jardines Infantlles pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios.

El contrato podré ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en las
presentes hases.

25, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabhilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por el Subdirector de la Subdireccidon de Cobertura e
Infraestructura y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la cafidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los
vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante [a vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceras.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNIJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador,
en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberd cumplir con la
normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores,
debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos
tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos, obligéndose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

Si corresponde, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra solucién
aceptada por el Subdirector de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, vestidores, comedores y duchas
para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su gjecucidn y hasta el momento de
la recepcidn provisoria sin chservaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.
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26. EVALUACION DEL PROVEEDOR

Al término del servicio, la Subdireccidn de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, deberd evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucidn el
contratista, a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores”.

La informacidn contenida en dicho sistema servird de base para:

- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de gue sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe y en
las que se contemple el criterio de evaluacién “Comportamiento contractual anterior del proveedor”.

27. DE LA PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho coman.

El adjudicatario podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion
parcial del contrato. En todo caso, la obligacidn y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el
contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefalados en su oferta,
deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y sus
proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJ! solo estarad obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista

28. FRAUDE O CORRUPCION

El Servicio exige a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o Participando en las
propuestas (incluyendo a sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos y denunciar al Servicio y/o a Contraloria General de la Republica todo acto sospechoso de fraude
o corrupcion del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccidn y las negociaciones
o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estdn  prohibidos. Fraude y corrupcion
comprenden actos de: (1) soborno; (lI) extorsidn o coercién; (111} fraude; y (IV) colusién.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO DE SUMINISTRO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION
EN JARDINES INFANTILES Y OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL
DE LA REGION DE TARAPACA

1. GENERALIDADES

Los trabajos deberan efectuarse en conformidad a la Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion
de Edificios, a las normas INN, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, a las Normas de
Seguridad, a las Leyes, Decretos y Disposiciones Reglamentarias Vigentes.

Los Materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fébrica. El mandante podrd solicitar al contratista, cuando lo
estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer la calidad y su
procedencia.

El Contratista deberd considerar de ser necesario, en cada una de las partidas, segin corresponda, todo
desarme, desmonte, montaje, armado, etc., de cualquier elemento necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos que se detallan y el retiro de escombros; considerard ademas que las obras no interfieran con las
normas y procedimientos de seguridad, especial atencién pondrd en mantener libres las vias de escape y las
zonas de seguridad del Jardin Infantil.

Las presentes Especificaciones, tienen el objeto de crear un contrato de suministro de, para los servicios de
mantencién para los Jardines Infantiles de Administracién Directa y o en los locales donde se encuentran
funcionando las Oficinas de la Direccién Regional JUNII, Regién de Tarapaca.

2. OPERATORIA:

Recibida la noticia de un hecho critico, informada por parte de la Directora del Jardin Infantil responsable de un
establecimiento, se dejara registro digital y se le asignara un N2 de Orden de Trabajo Interno.

Seglin sea la naturaleza del hecho critico, Infraestructura, definird las caracteristicas del evento, y en el
contexto de éste, determinar qué tipo de trabajo a realizar, lo que se detallara en la Orden Interna.

Ademas en el drea Infraestructura se llevard registro del comportamiento y ejecucion de los Contratistas.

Se tomara contacto mediante correo electrénico o telefénico con la Empresa adjudicada, sefialando el grado de
urgencia del mismo, a fin de que concurra a la brevedad al establecimiento con problemas de infraestructura.
El contratista deberd identificar y cuantificar el o los trabajos a realizar, estableciendo un plazo de ejecucion del
trabajo, que debe ser acorde a la propuesta del Anexo N23 y el que se debe registrar en la Orden de Trabajo
Interna y Presupuesto.

Los trabajos que se requieran tendran los siguientes tramos:

s Urgente: Debe ser atendido dentro de un méaximo de 2 horas siguientes a la emisién de Correo
Electrénico o telefénico.
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* Rapida: Deberd ejecutarse y terminarse dentro de un plazo de 24 horas, este no presenta riesgos para
la integridad de funcionarios o el riesgo pueden puede ser evitado, pero altera el normal
funcionamiento laboral.

* Normal: Es aquel suceso donde no hay peligro para funcionarios o pérvulos, que altere el
funcionamiento laboral de manera leve y puede ser subsanado de manera provisoria. El tiempo
requerido serd de comun acuerdo entre las partes.

El Contratista tiene la obligacién de entregar a la Subdireccion de Cobertura e Infraestructura la cobertura del
requerimiento solicitado en los periodos antes detallados, el no cumplimiento de esto significara causal de
término de contrato anticipado.

El Contratista, junto al funcionario de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, procedera a realizar el
acto de recepcion de trabajos, mediante un “Informe de Recepcién” donde se detallan claramente las obras
realizadas. Una vez que certifique la Directora del establecimiento respectivo, se procedera a firmar el acta
respectiva.

3. LIBRO DE OBRA:

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras, foliado y en triplicado, gue quedara bajo la custodia de la
directora del jardin. En este libro se dejara constancia de las inspecciones, aprobaciones, autorizaciones y/o
recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea pertinente al desarrollo técnico de la construccion.
Corresponderd a la Directora del Establecimiento, y personal de la Unidad de Infraestructura JUNJI dejar
constancia en el libro de obra el control de calidad de la obra, de acuerdo a las normas de la buena
construccién y en lo especifico de cada partida ejecutada.

El contratista tendrd la obligacidn de consultar las observaciones que se indiquen vy efectuar las tareas en la
forma que allf se sefialen.

Para el orden de la prioridad de ejecucién con que se deben efectuar los trabajos u obras se determinan once
(11) prioridades:

PRIORIDAD 01 VIAS DE EVACUACION Y PROTECCION PASIVA:

Se refiere a pasillos, escalas, puertas y ventanas que estén sefializadas y/o sean expeditas para permitir una
evacuacion expedita ante una emergencia y [os extintores, alarmas, detectores y otros elementos que sirvan
para detectar fugas o escapes de agua, gas o humo que alerten de un incendio o inundacién; y al sistema de
red seca y himeda que utilizan los bomberos.

PRIORIDAD 02 SISTEMA DE GAS LICUADO:

Se refiere a estanques, red de cafierias de gas, calefont, cocinas, estufas y otros aparatos o equipos que utilicen
el gas como combustible o se traslade gas en ellos.

PRIORIDAD 03 SISTEMA ELECTRICO:
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Se refiere a los medidores, automaticos, reley, cableado, terminales eléctricos como: enchufes, soguetes,
canoas de tubos fluorescentes.

PRIORIDAD 04 SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Se refiere a cafierias, tuberias, lavaplatos, lavamanos y tazas de WC, gue permiten la evacuacion y desalojo de
las aguas servidas.

PRIORIDAD 05 SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Se refiere a medidores, estanques, cafierfas, llaves que permiten la acumulacién, traslado y dosificacién de
agua potable.

PRIORIDAD 06 TECHUMBRE Y HOJALATERIA:

Se refiere a las superficies superiores externas (techo) e internas de las instalaciones que la aislan de la
intemperie.

PRIORIDAD 07 PUERTAS Y VENTANAS:

Se refiere a las puertas y ventanas y sus defensas que limitan o permiten ¢l libre trénsito de las personas a las
instalaciones del Jardin.

PRIORIDAD 08 CIERRE PERIMETRAL:

Se refiere a las rejas, cercos, portones y puertas que delimitan la propiedad del Jardin.

PRIORIDAD 09 PISOS DE TRANSITO:

Se refiere a las superficies de salas, pasillos y dependencias del jardin.

PRIORIDAD 10 CARPINTERIAY PINTURA:

Considerara la reparacion de muros exteriores e interiores, cielo raso, muebles y pintura exterior e interior
PRIORIDAD 11 MANTENCION DE PATIOS Y AREAS VERDES:

Se refiere a las superficies de propiedad del Jardin y que se encuentran al exterior de la construccidn.
DETALLE DE LAS PARTIDAS:

01. ViAS DE EVACUACION Y PROTECCION PASIVAS

[1.1 | POTECCION PASIVA ]

[1.1.1 | DETECTORES DE HUMO [un_ |

Proveer e instalar detector de humos fotoeléctricos: Utilizados para la deteccion de gases y humos de
combustién que no son visibles a simple vista que cumplan norma DIN o EN 54.



Se requiere la instalacién y colocacién de baterfa para su correcto funcionamiento en los puntos de riesgo de
incendio.

[1.1.2 | LUZ DE EMEGENCIA 24 LED [uN_ |

Proveer e instalar luz de emergencia 24 LED bajo especificaciones del fabricante

113 | CAMPANA [un ]

Proveer e instalar Campana de bronce o hierro fundido, didmetro de 18cms minimo, tiraje con cuerda.

1.1.4 | BARRA ANTIPANICO | UN |

Proveer e instalar barra antipanico bajo especificaciones del fabricante.

[1.1.5 [ LAMINA DE SEGURIDAD DE VIDRIO M2 |

Proveer e instalar lamina de vidrio para permitir la resistencia al impacto, que durante un accidente o un
intento de violentar las ventanas, la lamina de seguridad mantiene el vidrio dafiado en su lugar.

1.1.6 | LAMINA POLARIZADA DE VIDRIO (M2 |

Proveer e instalar lamina polarizada en vidrio para reducir la entrada de rayos UV y de calor.

1.2 | RED HUMEDA |

[1.2.1 | GABINETE RED HUMEDA 25 MT, Y EXTINTOR. |uUN |

Proveer e instalar cajonera red hidmeda bajo la norma CHILENA existente, conectado a la red de agua potable
con un didmetro de [a cafierfa de 1 pulgada.

11.2.2 | GABINETE RED HUMEDA 25 MT lun |

~~  Proveer e instalar cajonera red himeda bajo la norma CHILENA existente, conectado a la red de agua potable
con un didmetro de la cafierfa de 1 pulgada.

| 1.2.3 | PITON DE 1”7 PARA RED HUMEDA | UN |

[ 1.2.4 | GABINETE EXTINTOR | UN |

[13 | CAMARA DE VIGILANCIA |

[ 1.3.1 | CAMARA DE VIGILANCIA | UN |

Proveer e instalar sistema de vigilancia y grabacidon para sistema de cdmaras perimetrales {6) instalada en base
a las especificaciones de fabricante.

26



02.- SISTEMA DE GAS LICUADO

INSTALACIONES DE GAS _
Se confeccionard de acuerdo a la normativa vigente, se consideran [as presentes especificaciones técnicas
como complementarias y se refieren a las instalaciones de gas licuado necesarias para. El abastecimiento
individual de cada uno de los recintos existentes y/o proyectados.

En la ejecucién de los trabajos de instalacién se deberdn observar las normas y reglamentos vigentes.

|21 [ CANERIA DE GAS: proveer e instalar bajo normativa SEC |

2.1.1 | CANERIA DE GAS BAJO RADIER CU %” ML
2.1.2 | CANERJA DE GAS BAJIO RADIER DE CU %" ML
2.1.3 | CANERIA DE GAS BAJO RADIER CU 1” ML
2.1.4 | CANERIA DE GAS BAJO RADIER DE CU 1% ML
2.1.5 | CANERIA DE GAS A LA VISTA CU %" ML
2.1.6 | CANERIA DE GAS A LA VISTA DE CU %” ML
2.1.7 | CANERIA DE GAS A LA VISTA CU 17 ML
2.1.8 | CANERIA DE GAS A LA VISTA DE CU 1 %“ ML
2.1.9 | LLAVE DE PASO DE GAS CU DE % A LA VISTA UN
2.1,10 | LLAVE DE PASO DE GAS CU DE % A LA VISTA UN
2.1.11 | LLAVE DE PASO DE GAS CU DE 1” A LA VISTA UN
2.1.12 | REGULADOR DE GAS PARA CILINDROS DE 45 KG UN
2.1.13 | FLEXIBLE DE GAS 0.60 UN
2.1.14 | REGULADOR DE BALON DE GAS UN

|22 [ CALEFONT |

| 2.2.1 | CALEFONT 11a14 |UN_]

Proveer e instalar En ubicacién sefialada en planta y para suministrar con agua caliente a recintos JUNIJI. Se
contempla proveer e instalar calefén de 11 y/o 14 litros, se instalaran bajo especificaciones del fabricante
todos los remates en alero y en cubierta que correspondan en el ducto de evacuacidn de gases.

| 2.2.2 | CALEFONT 15 a 20 |UN |

Proveer e instalar En ubicacién sefialada en planta y para suministrar con agua caliente a recintos JUNJI. Se
contempla proveer e instalar calefén de 15 y/o 20 litros, se instalaran bajo especificaciones del fabricante
todos los remates en alero y en cubierta que correspondan en el ducto de evacuacién de gases.

| 2.2.3 | CALEFONT 21230 'UN |

Proveer e instalar En ubicacién sefialada en planta y para suministrar con agua caliente a recintos JUNJI, Se
contempla proveer e instalar calefén de 21 y/o 30 litros, se instalardn bajo especificaciones del fabricante
todos los remates en alero y en cubierta que correspondan en el ducto de evacuacién de gases.

| 2.2.4 | CAMBIO DE CALEFONT EXISTENTE |UN |
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Cambio instalar En ubicacién sefialada en planta y para suministrar con agua caliente a recintos JUNII. Se
contempla cambiar instalar calefén de 11 y/o 14 litros, se instalaran bajo especificaciones del fabricate.

[2.2.5 | MANTENCION DE CALEFONT |un |

Mantencién de calefén su sistema de agua y gas, limpieza de ducto de evacuacién de gases, limpieza de
quemadores, cambio de membrana de agua.

2.2.6 | TERMO ELECTRICO 300 litros [UN |

TERMO ELECTRICO El lugar elegido debe estar lo mds cerca posible del punto de consumo y siempre en
posicién vertical. Una vez fijado, se deben conectar los tubos de entrada y salida de agua. Es fundamental que
ambos conductos, el de agua fria y el de agua caliente, tengan el mismo didmetro. Para la conexidn eléctrica
del termo debera utilizarse una base de enchufe de 16 A, con toma de tierra. Cables de 2,5mm (minimo) libre
de alégenos y térmica independiente para el termo. Es aconsejable instalar un interruptor de corte bipolar, que
permite la facil desconexién del termo, en el momento de utilizar el bafio o ducha. Se debhen seguir las
instrucciones y el esquema de montaje gue adjunta cada modelo de termo eléctrico. Se colocaran 1 Termo
Eléctrico de 300 litros. Ver ficha adjunta de artefacto.

[2.2.7 | MANTENCION DE TERMO ELECTRICO UN |

Mantencién se bebe considerar el desagiie completo del estanque, la limpieza interior del equipo, cambio de
anodo de magnesio, reapriete de cable y conexiones eléctricas. Se vuelve a llenar el estanque y se realiza la
puesta en marcha.

03.- SISTEMA ELECTRICO

[31 | CIRCUITO ELECTRICO | |

— | 342 | CENTRO DE ILUMINACION UN |

Proveer e instalar bajo normativa vigente, se efectuara embutida, con conductores NYA y la canalizacién con
conduit. En algunos casos se permitird canalizacién a [a vista paro con canaleta (En esta partida se debe
contemplar 1 interruptor 9/15).

|3.1.2 | CENTRO DE ENCHUFE | UN_ |

Proveer e instalar bajo normativa vigente se efectuard embutido, con conductores NYA y la canalizacidn. En
algunos casos se permitiran canalizacién a la vista con canaleta.

3.1.3 | CONDUCTOR NYC 1.5 DE TRES CONDUCTORES ML |

Proveer e instalar de conductores eléctrico bajo normativa chilena.
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3.1.4 | CONDUCTOR NYC 2.5 DE TRES CONDUCTORES ML |

Proveer e instalar de conductores eléctrico bajo normativa chilena.

|3.1.5 | DISYUNTOR AUTOMATICO [UN |

Proveer e instalar disyuntor Automatico de 10, 15, 20 y/o 25 Amperes segln corresponda. Deberd quedar
instatado de acuerdo a la normativa vigente.

| 3.1.6 | PROTECTOR DIFERENCIAL | UN |

Proveer e instalar el cambio de protector diferencial de acuerdo a normativa vigente (2x25 amperes).
| 3.1.7 | RETIRO EMPALME ELECTRICO | UN |

. 13.1.8 | INSTALACION EMPALME ELECTRICO |un |

Proveer e instalar empalme eléctrico en acceso a establecimiento, este sera en fierro galvanizado y se llevara
bajo tierra hasta medidor eléctrico.

3.2 | EQUIPO FLUORESCENTE | |

| 3.2.1 | EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO 2X40W [un |

Proveer e instalar Equipo fluorescente disefiado para montaje sobrepuesto, con difusor transparente
desmontable. Para recintos hiumedos.

| 3.2.2 | EQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA 2X40W |UN |

Proveer e instalar Equipo fluorescente disefiada para montaje sobrepuesto y fabricados en acero laminado y
esmaltade color blanco con difusor de celosias de aluminio. Marca nacional.

“7{3.2.3 | CAMBIC DE TUBO FLUORESENTE UN
3.2.4 | BALLAST UN
3.2.5 PARTIDOR UN

1 3.3 | CHAPA ELECTRICA/CITOFONO |

| 3.3.1 | CHAPA ELECTRICA |UN |

Proveer e instalar chapa eléctrica instalada bajo especificaciones de fabricante con botén de apertura en el
interior de jardin, junto a transformador de 220v a 12 v o 18 v segln corresponda.

[3.3.2 | MANTENCION DE CHAPA ELECTRICA JUN |

Mantencion de chapa eléctrica en jardin para su correcto funcionamiento.
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33.3 | CITOFONO TuUN |

Proveer e instalar Chapa eléctrica con portero de calidad, instalada bajo especificaciones de fabricante.

[3.3.4 [ CITOFONO CON CAMARA [UN_ |

Proveer e instalar Chapa eléctrica con video portero de calidad, instalada bajo especificaciones de fabricante.

[3.3.5 [ MANTENCION CITOFONO lUN |
[3.4 | EXTRACTOR DE AIRE 1
[3.4.1 | EXTRACTOR DE AIRE 1. [UN |

Proveer e instalar extractor de aire con ducto de evacuacién al exterior. Incluye toda terminacién de muros e
instalacién eléctrica.

3.4.2 | EXTRACTOR DE AIRE 2. [UN |

Proveer e instalar extractor de aire y mural. Instalado en el muro, con rejilla de proteccién y celosfa por el
exterior y con ducto de salida al exterior con todos sus accesorios de tal manera gue no se produzcan
filtraciones de aguas lluvias a través de este elemento. Este extractor se accionaré en conjunto con el comando
de [uces de la sala.

3.4.3 | VANTILADOR TIPO FORZADO 280 M3 /HR [UN_|

Proveer e instalar extractor de aire y mural. Instalado en el muro, con rejilla de protecciény celosfa por el
exterior y con ducto de salida al exterior con todos sus accesorios de tal manera que no se produzcan
filtraciones de agua Huvias a través de este elemento. Este extractor se accionara en conjunto con el comando
de luces de {a sala.

04.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Estas Especificaciones Técnicas, tienen por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecucion de las
obras que se refieren a las instalaciones, modificaciones y/o reparaciones del sistema de Alcantariliado de
Aguas Servidas.

Las condiciones generales para la realizacién de estas obras se ajustardn a lo establecido por:

e Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado RIDDA.

e Manual de Normas Técnicas para la realizacién de las Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado (el
manual}.

¢ Normas INN correspondientes.

s Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el
Servicio de Salud del Ambiente.

 Exigencias y disposiciones de la Empresa de Agua Potable de [a zona.

e las presentes Especificaciones
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« Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos gue se usaran en
la obra, para su correcta instalacién y puesta en servicio.

El contratista deberd cumplir las normas que rigen sobre iniciacion, inspeccién y entrega de las instalaciones y
cefiirse a las instrucciones de la Inspeccion Técnica {L.T.O.).
Serdn de cargo del contratista:
la tramitacion ante los organismos correspondientes de todo aquello relacionade con la iniciacidn,
construecion y término de la ejecucion de las obras antes sefialadas. Incluye eventuales pagos de aprobacién e
inspeccién, a los valores que dichos organismos fijen.
El replanteo general al iniciar la obra, para verificar lo establecido. i hubiere diferencias, deberd informarlo a
la 1.T.O., para que den las instrucciones que eviten cualquier atraso posterior.

[41 ] EXCAVACIONES | MT3 |

Se ejecutardn de un ancho de 0,40 m. Con un fondo variable de acuerdo al terreno con una altura minima de
0,60 m. principalmente en zonas de cruces bajo callesy aceras.

—

[42 [ RELLENOS | MT3 |

Se ejecutaran por capas con tierra exenta de piedras de 0,20 m. De espesor. Cada capa se humedecera de
manera de reconstruir el terrenc dejandolo en su estado natural nuevamente.

[43 [ ALCANTARILLADO DE PVC |

[4.31 [ PVC SANITARIO 110 MM ML |

Proveer e instalar el tendido de red de PVC de 110 mm con la pendiente requerida.

[4.3.2 | PVC SANITARIO 75 MM ML |

Proveer e instalar el tendido de red de PVC de 75 mm con la pendiente requerida.

~. [4.33_| PVC SANITARIO 50 MM [mL

Proveer e instalar el tendido de red de PVC de 50 mm con la pendiente requerida.

[4.3.4 [ CONFECCION DE PILETA DE DESAGUE CON REJILLA METALICA. UN |

Confeccionar De acuerdo a disefio estdndar, segun proyecto de agua potable.

235 | TAPA DE HORMIGON PARA CAMARA DE ALCANTARILLADO 60X60 [un |

Proveer e instalar tapa existen de la misma calidad o superior con las medidas y espesor de la existente.

[43.6 | REPARACION CAMARA DE ALCANTARILLADO 60X60 [un_|
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Reparar camara resguardando cotas de entrada y salida, dando terminacion lisa en todas sus caras, para
permitir un flujo adecuado y sin interrupciones.

[4.3.7 | INSTALACION CUERPO DE CAMARA 60X60 | UN |

Proveer e instalar cuerpo de camara de la misma calidad o superior con las medidas y espesor de la existente.

[ 4.3.8 | VENTILACION DE ALCANTARILLADO ML |

Instalacién de ventilacién de alcantarillado y salida en techumbre con sus respectivos sellos.

[4.3.9 | CAMARA DESGRASADORA [uN |

Instalacién cdmara desgrasadora bajo normativa del RIDAA.

poe—

| 4.4 | DESTAPE DE ALCANTARILLADO |

[4.4.1 | DESTAPE DE ALCANTARILLADO ML |

Se debera realizar el destape de alcantarillado, segln establece la normativa vigente.

[4.4.2 | LIMPIEZA DE DESGRASADORA [un |

Limpieza retiro de grasa acumulada en desgrasadora.

| 45 | SIFONES B

1451 | SIFONES PARA LAVAMANOS [uN |

Proveer e instalar sifones de PVC para lavamanos.

— [a45.2 | SIFONES PARA LAVAPLATOS | UN |

Proveer e instalar sifones de PVC para lavaplatos.

05.- SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.1 | CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS |

[5.1.1 | ARTEFACTO WC ADULTOS [un |

Proveer e instalar Una sala de bafio de color blanco para docente y auxiliare. El WC debera contar con fitting
en estanque, la cadenilla, brazo y otros elementos méviles deberdn ser metalicos.

Para la instalacién se deberan considerar todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento tales
como tapa de asiento Bafios Docentes, Auxiliares y Manipuladoras.
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.

5.1.2 | TAPAS ASIENTOS PARA WC ADULTO |UN |

Proveer e instalar asientos y tapas de wc que se encuentren dafiados por asientos en concordancia con el
artefacto.

[5.1.3 | LAVAMANOS ADULTO ' UN |

Proveer e instalar Lavamanos blancos de loza con pedestal de loza color blanco o técnicamente superior,
Instalados a h=80cm.

5.1.4 | ARTEFACTO WCINFANTIL [UN_|

Proveer e instalar WC-Infantil - 01, con asiento y tapa. Estos WC, serdn instalado con sus accesorios (vélvula
Fluid master, y en metal la palanca, cadena y brazo, descarga, etc.). Se debe considerar que el estanque quede
debidamente afianzado al muro en la ubicacién que se indica en el plano de la situacién propuesta. Ademas el
Contratista debe considerar cualquier trabajo que se requiera para la instalacién y buen funcionamiento del
artefacto.

5.1.5 | TAPAS ASIENTOS PARA WC INFATIL 'UN |

Proveer e instalar asientos y tapas de wc gue se encuentren dafiados por asientos en concordancia con el
artefacto.

[5.1.6 | LAVAMANOS INFANTIL [uN ]

Proveer e instalar Lavamanos blancos de loza con pedestal de loza color blanco o técnicamente superior,
Instalados a h= 60 cm.

[5.2 | ESTANQUE WC |

[5.2.1 | CAMBIO DE ESTANQUE [un |

Proveer e instalar estangue en wc existente de calidad igual o superior, con todas sus partes para su buen
fusiona miento.

[5.2.2 | MANILLA WC METALICA [UN |

Proveer e instalar manilla wc metalica

5.2.3 | FITTING COMPLETO ENTRADA DE %” MANILLA WC METALICA |un |

Proveer e instalar fitting completo de fitting en we manilla metalica

| 5.2.4 | FLAPER DE DESCARGA ' UN |

Proveer e instalar flaper de descarga en wc

5.2.5 | SELLO ANTIFUGA WC [UN |
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Proveer e instalar sello anti fuga con pernos para wc.

753 | INSTALACION EQUIPAMIENTO PARA BANO MINUSVALIDO |

[5.3.1 | ARTEFACTO WC [uUN |

Proveer instalar WC color blanco, con descarga al piso, especial para discapacitados.

Para la instalacién se deberdn considerar todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Alimentacién de agua potable, se consulta la instalacion de Valvula Flush para WC de Acometida Posterior,
Electrénica con baterfa de litio de 6V o Manual de corte automitico, la cual alimentard de agua al artefacto de

inodoro.

[5.3.2 | LAVAMANOS [uN |

Proveer e instalar Lavamanos, empotrado a muro, el pedestal correspondera al indicado por el modelo, el cual
.. debera mantener la distancia al piso que sefala el fabricante, tanto pedestal como el lavatorio deberd ir
completamente empotrada al muro.
[5.3.3 | BARRAS DE APOYO [un_ |

Proveer e instalar Barra Angular 90/70x70 de acero inoxidable: Se consulta la instalacién de barras de
seguridad angular de acero inoxidable, galvanizadas y poliéster a prueba de calor, que tenga una capacidad
minima de carga de 150 kg. Estas barras se ubicaran en muro adyacente al artefacto de WC, los cuales deberan
guedar empotrados a muros, para elio se debera reforzar estos puntos de apoyo, para evitar el des
colgamiento de la barra al momento de aplicar esfuerzos puntuales en estas.

Barra de Seguridad Abatible: Barra de apoyo Abatible, para colocar junto al inodoro la cual serd de acero inox,
de 1,2 mm espesor, @ exterior 32 mm, galvanizadas y terminacion poliéster a prueba de calor, dicha barra
deberé Incorporar gancho portarrollos.

Para empotrar a pared consulta una platina de fijacién a pared, de acero inox acabado satinado, de 70x 70 x 3
mm, incorpora 4 agujeros avellanados de ¢ 8 mm, para adosar en pared.

El alemento deberd incorporar un sistema de anclaje de seguridad, que permita empotrar una pieza desde el
interior del muro como un inserto.

.~ [5.4 | TINA YDUCHA ]

[5.4.1 [TINA [un |

Proveer e instalar la instalacién de una Tina de acero estampado en color blanco de dimensiones 70 x 105 cms.
de 90 It. .

Para esto se deberd confeccionar nicho en albafilleria de ladrilio puesto de canto que deberd contener una
zona de registro donde se instalara celosfa pre-pintada de aluminio.

La altura de terminacién de la Tina corresponderd a 80 cms. Desde el NPT.

[5.4.2 | RECEPTACULO DUCHA [UN_|

Instalar y confeccién de ducha in-situ de 0.90x1.0 mt. Aproximadamente con murete de 0.15x0.15 mt de
hormigén de 255kg/c/m?, teniendo especial cuidado de dejar la pendiente hacia la pileta de desagilie, la que
debera llevar rejiila de bronce.
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5.6.2.2 | LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU % UN

5.6.2.3 | LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU 1” UN

[5.6.3 | CANERIAS DE PVC ]
5.6.3.1 | CANERIA DE AGUA A LA VISTA PVC 20MM VL
5.6.3.2 | CANERIA DE AGUA A LA VISTA PVC 25MM ML
5.6.3.3 | CANERIA DE AGUA A LA VISTA PVC 32 MM ML
5.6.3.4 | CANERIA DE AGUA EMBUTIDA DE PVC 20 MM ML
5.6.35 | CANERIA DE AGUA EMBUTIDA DE PVC 25 MM ML
5.6.3.6 | CANERIA DE AGUA EMBUTIDA DE PVC 32 MM ML

[5.6.4 | LLAVE DE PVC

5.6.4.1 | LLAVE DE PASO DE AGUA PVC DE 20 MM UN

5.6.4.2 | LLAVE DE PASO DE AGUA PVC DE 25 MM UN

— [5.6.4.3 | LLAVE DE PASO DE AGUA DE PVC 32 MM UN
[5.6.5 | FLEXIBLE DE AGUA POTABLE [un |

Proveer e instalar flexible instalacién o cambo de flexible de calidad igual o superior.

5.7 | LLAVE DE AGUA [un |

5.7.1 [ LLAVE DE LAVAMANOS [UN |

Proveer e instalar llave de lavamanos monomando de calidad igual o superior a la existente.

[5.7.2 | LLAVE MONOMANDO LAVAPLATO TuN |

Proveer e instalar Llave para lavaplato monomando de calidad igual o superior a la existente.

_ [5.7.3 [ LLAVE COMBINACION LAVAPLATO [UN |

Proveer e instalar Llave para lavaplato de combinacién de calidad igual o superior a la existente.
06-. TECHUMBRE Y HOJALATERIA

Incluye todos los elementos de fijacién y sellos necesarios para fa correcta seguridad e impermeabilizacion de
las cubiertas.

El manejo y la colocacién de los elementos seran de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones
especiales de cada caso.

El orden de colocacién debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes.

La presentacion de la cubierta tendré que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y unicnes.

[6.1 | CUBIERTA |

[6.1.1 | CUBIERTA ACERO PV-4 (M2 |
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Proveer e instalar instalacién de plancha continua de Zinc alum pre pintado (Pv-4) de calidad estructural Gr 37
o Acero pre pintado con colores a eleccion de 1a ITO. e: 0,6mm no se aceptaran planchas abolladas o que no
ajusten perfectamente unas con otras, plancha parchadas o el tapado de perforaciones con sello de cualquier
naturaleza.

La instalacién se realizaré de acuerdo a recomendaciones del fabricante. Se consulta todos los elementos
necesarios para la correcta ejecucién de la partida (cumbreras, limahovyas, forros de atraque, ductos, mantas y
otros).

[6.1.2 | PLANCHAS DE ZINC-ALUM 0.5 MM ONDULADAS M2 |

Proveer e instalacién de plancha de zinc-alum de 0.5 mm de espesor pre pintadas. Debera quedar
perfectamente afianzada de acuerdo a especificaciones del fabricante

[6.1.3 | PLANCHAS DE ZINC-ALUMN 0.5MM V M2 |

Proveer e instalar de plancha de zinc-alum de 0.5 mm V de espesor pre pintadas. Deberd quedar
perfectamente afianzada de acuerdo a especificaciones del fabricante.

[6.1.4 | PLANCHAS DE ZINC-ALUMN 0.5 MM M2 |

Proveer e instalar planchas de zinc-alumn 0.5 MM reponerlas por nuevas alta resistencia, deberdn quedar
perfectamente afianzadas mediante fijacién con tornillo.

['6.1.5 | IMAHOYA Y CABALLETE DE ZINC-ALUMN 0.5 MM ML |

Proveer e instalar limahoya o caballetes de zinc-alumn reponerlas por nuevas dealta resistencia, deberdn
quedar perfectamente afianzadas mediante fijacion con tornillo.

[6.1.6 | TECHUMBRE DE POLICARBONATO 0.5 MM ONDULADAS M2 |

Proveer e instalar plancha de policarbonate de 0.5 mm de espesor. Deberd quedar perfectamente afianzada
con pernos autoperforantes con golilla de neopreno de acuerdo a especificaciones del fabricante.

[6.1.7 | PLANCHAS DE POLICARBONATO 0.5MM V [m2 |

Proveer e instalar plancha de policarbonato de 0.5 mm de espesor. Deberd quedar perfectamente afianzada
con pernos autoperforantes con golilla de neopreno de acuerdo a especificaciones del fabricante.

[6.1.8 | PLANCHAS DE POLICARBONATO EN PATIO DE SERVICIO [ M2 |

Proveer e instalar cubierta de policarbonato con entramado de PIPV 2x2” Cada 50 CM. Y Policarbonato
Alveolar de 2,10 x 5,90 x 4mm. Con todos sus accesorios de fijacién y para evitar filtraciones entre planchas,
con canal de aguas liuvias y dos bajadas de PVC de @75mm. Cada 4 metros.

[6.1.9_| PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM. M2 |
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Proveer e instalar plancha de policarbonato alveolar 10 mm de espesor. Debera quedar perfectamente
afianzada con pernos autoperforantes con golilla de neopreno de acuerdo a especificaciones del fabricante.

['6.1.10 | PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM ESPESOR [m2 |

Proveer e instalar Planchas de Policarbonato alveolar de 0.8 mm de espesor. Debera quedar perfectamente
afianzada con pernos autoperforantes con golilla de neopreno de acuerdo a especificaciones del fabricante.

[6.1.11 | VENTILACIONES DE calefén o campana [UN |

Proveer e instalar ducto de lata de 0.50mm pintadas de color similar a la cubierta. Incluye todos los ductos de
ventilacién de evacuacién de humos y vapores sobre [a cubierta o hacia exteriores, con mantos y sombreretes
cilindricos perfectamente afianzados y sellados. Para salidas de ventilacién de calefén, campana de cocina,
extractores.

[6.1.12 | SELLO M2 |

Reparar y proveer todos los elementos de sellados gue sean necesarios para una perfecta impermeabilizacion.
La presentacion de la cubierta tendra que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones.
[6.3 | FRONTONES DE TECHUMBRES M2 |

Reparar o construir reparar o construir en base a plano de arquitectura, disefio y calidad de los materiales

existentes aleros y frontis de techumbre.
Plancha de OSB de 11.1 mm, las cuales serén fijadas a estructura, sobre esta se colocara la proteccién hidrica y
finalmente el revestimiento Fibrocemento, Northway 19cm x 8mm.

(6.4 | TAPACANES M2 |

proveer e instalar madera nativa o Pino 1PV de 11/2 x 8” cepilladas por sus cuatro caras, fijadas a estructuras
generada por la proyeccién de los aleros. Esta debera contar con una canteria de 1” de ancho por 10mm de
profundidad, esta canteria se ubicard en el centro de la pieza, marcando en todo el largo.

[65 [ ALEROS M2 |

Reparara y proveera en base a proyeccion de acuerdo a planos de arquitectura. Para ello se consulta
estructura de Metalcom reforzado con Pino IPV de 2x2”, dicha estructura debera tener la las dimensiones
necesaria para montar el tapacan o taparreglas.

L3 estructura de los aleros deberéa recibir listoneado de 1x4” dejando una separacién de 4 cms. La cual recibird
el revestimiento de Vinil Siding con sus respectivos sofitos de ventilacién para permitir una adecuada
circulacién de aire al interior del entretecho.

6.6 | CANALETAS ML |

Proveer e instalar canaleta de Zinc alum pre-pintada de 0.5 mm., de espesor del mismo color de la cubjerta. Y
se dardn pendientes adecuadas para evitar el empacamiento. iran colocadas en el tapacan de la estructura de
cerchas.

(6.7 | BAIADAS (ML |
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Proveer e instalar bajadas de zincalum prepintado de 5 mm de espesor (insta panel o técnicamente superior)
del mismo color de la canal. e irdn colocadas bajo las canales de acuerdo a planos pintadas a color a eleccion de
la ITO.

Abrazaderas compuestas por piezas especiales de zincalum, atornilladas y colocadas a una distancia
aproximada no mayor a 1.00 m.

[6.8 [ COMBUSTION LENTA ]

[6.8.1 [ DUCTO [UN_|

Proveer e instalar ducto de acero galvanizado liso, 0.5mm., espesor, pintadas de color similar a la cubierta
cuando corresponda. Incluye todos los elementos de terminacién sobre la cubierta o hacia exteriores.

[ 6.8.2 | GORROS [unN |

Proveer e instalar en acero galvanizado liso, 0.5mm., espesor, pintadas de color similar a la cubierta cuando
corresponda. Incluye todos los elementos de terminacién sobre la cubierta o hacia
Exteriores

[6.83 | EMBUDILLO [UN_ |

Proveer e instalar acero galvanizado liso, 0.5mm., espesor, pintadas de color similar a la cubierta cuando
corresponda. Incluye todos los elementos de terminacién sobre la cubierta o hacia exteriores.
[6.84 | ESCANTILLONES CON CAIDA DE AGUA EXISTENTE un |

Proveer e instalar en acero galvanizado liso, 0.5mm., espesor, pintadas de color similar a la cubierta cuando
corresponda. Incluye todos los elementos de terminacidn sobre la cubierta o hacia exteriores

[6.85 | REJA PROTECCION COMBUSTION LENTA M2 |

Proveer e instalar en la instalacién de reja proteccion metélica no escalable altura minima de 1,40 con puerta

~. enuna de sus 3 caras, pintada en dos manos como minimo, la cual se afianzara al piso, mediante tronillos. Se
solicitara croquis de detalle a unidad de Infraestructura, para una terminacién de acuerdo a los estdndares de
seguridad JUNJL

[6.8.6 | INSTALACION DE COMBUSTION LENTA [UN_ |

Instalacién de combustién bajo norma de fabricante y con medidas de proteccién bajo norma junji (ceramica
parte posterior y piso reja de proteccién de 1.40 de 3 caras con puerta)

[6.8.7 | VIDRIO TEMPLADO PARA COMBUSTION LENTA (M2 |

Instalacién de vidrio en combustién lenta bajo especificaciones del fabricante.

07.- PUERTAS Y VENTANAS
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7.1 PUERTAS ]

Se contempla retirar la puerta existente y reponer puerta con las medidas existente, contempla lijado si
corresponde dependiendo de la materialidad y pintura con 2 manos de esmalte sintético. Debe quedar
perfectamente operable, cuando sea de doble hoja se debe considerar cambio de espafoleta se consideran las
siguientes partidas:

| 711 | PUERTA PLACAROL. [UN |

El montaje se hard, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.
En todo caso, las fijaciones se distanciaran 20 cm. méximo de los extremos y 60 cm. méximo entre si.

[7.1.2 | PUERTA PLACAROL % CUERPO VIDRIADO 0.90X2.0 MTS [un |

El montaje se hard, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.
En todo caso, las fijaciones se distanciardn 20 cm, maximo de los extremos y 60 cm. méaximo entre si.

17.1.3 [ PUERTA DOBLE HOJA DE PLACAROL [UN |

El montaje se hard, considerando especialmente as indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.
En todo caso, las fijaciones se distanciaran 20 cm. maximo de los extremos y 60 cm. maximo entre si.

[7.1.4 | PUERTA DOBLE HOJA 1.50X 2.0 MTS % CUERPO VIDRIADO [un |

El montaje se hara, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.
En todo caso, las fijaciones se distanciaran 20 cm. maximo de los extremos y 60 cm. méaximo entre si.

[7.15 | PUERTA LAMINA METALICA [ mMT2 |

Contempla bastidor en perfil 50/50/3 y la instalacién de lamina metdlica diamantada de 1.5 mm. De espesor
con pernos pasados y tuercas, en esta partida se incluye los pomeles y picaporte correspondientes para un
buen funcionamiento se contempla 2 manos de anticorrosivos {primera mano gris, segunda mano negro}.

[7.1.6 | PUERTA ESCAPE DE SALAS DE ACTIVIDADES Y PUERTAS DE ACCESO "UN_|

Hoijas de abatir atableradas de pino oregdn o similar, su espesor serd minimo de 45 mm con marcos de madera
de la misma calidad en 2 1/2”, esta puertas deben ser de buena calidad, perfectamente cepilladas y secas.

[7.1.7 | PUERTAS DE ALUMINIO DOBLE HOJA [uN |

Se ejecutaran en estricto acuerdo a planos y detalles, en perfiles de aluminio anodizado mate, iinea 45 del tipo
Alumco o Indalum o Madeco. Se consulta el suministro y colocacion de Ta quincallerfa de aluminio necesaria para
su correcto funcionamiento, incluyendo sellos, talonerasy portafelpa. Esta puerta llevara un pafio fijo de aluminio
hasta el 1,2 mt de altura.
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Lievardn cuatro pomeles de aluminio por hoja, cerraduras de cilindro de dos contactos Scanavini 1280 y manilla
960 L. Se incluyen picaportes de ufieta en el canto de 1a hoja inferior y superior embutido tipo “Unfeta”
Ducasse, para fijar la hoja sin cerradura al piso y marco.

[7.1.8 | PORTON METALICO CON MALLA ACMA O LAMINA METALICA M2 |

Contempla bastidor en perfil 40/40/2 y la instalacién de lamina metélica diamantada de 1.5 mm. de espesor,
podrfan ser de 1 o 2 hojas de acuerdo a dimensiones de vanos, en esta partida se incluye pilares, pomeles y
picaporte correspondientes para un buen funcionamiento, se contempla 2 manos de anticorrosivos y 2 manos
de esmalte. También en esta partida se considera maila acma seglin sea el caso. La unidad de medida de esta
partida es en m?.

[7.1.9 | PUERTA COCINAS Y BODEGAS [un |

Se consulta puerta modelo sinfonia con revestimiento de ldmina de acero pre-pintada en los recintos de Cocina
General, Todas las Bodegas, Puertas de Salida hacia el Patio de Servicio. Se colgaran mediante tres bisagras con
pomel remachado de 3,5x3,5”, a marco metdlico tipo Cintac M70 de 1,5 Mm. de espesor, con tratamiento
anticorrosivo y esmalte.

Deberdn abrir hacia el interior del recinto.

[7.1.10 | PUERTA DISCAPACITADOS [UN_ |

Se consulta puerta para discapacitados de 0.90 x 2.0 m por 45mm de espesor, el cual se ubicara en Bafio de
Docente habilitado para Discapacitados, dicha puerta sera de placarol, con marcos de madera en pino de 40 x
90mm.

Consulta la instalacién de una barra de acero empotrada inoxidable a la puerta la cual se debera reforzar y
agregar pletinas por ambas caras de la puerta seglin detalle de Croquis JUNJI, la altura se definird en dicha
lamina.

En el peinazo de la puerta se consulta la colocacién de de Policarbonato Macizo de 6mm de espesor, para
absorber impactos de una silla de ruedas, este policarbonato macizo se fijara a la puerta con tornillos conicos
de rosca gruesa, para ello de deberd perforar la plancha en la superficie, con el diametro del tornillo, para que

este mantenga el plomo con la cara exterior de la plancha.

72 | MALLA MOSQUITERA, MARCO H

[7.21 | MALLA MOSQUITERA CON BASTIDOR DE ALUMINIO M2 |

Para cubrir las hojas de ventanas operables, instalada en el marco de la ventana, se considera malla mosquitera
de aluminio, colocada sobre bastidor hecho en perfil de aluminio. El conjunto debe permitir una total
estanqueidad y la malla debe poseer perfecta tension. En el caso de las puertasy ventanas se debe contemplar
las bisagras o pomeles de aluminio respectivos de manera de que quede operable y ademds de un quicio
hidraulico. '

[7.2.2 [ MALLA MOSQUITERA [ M2 |

Instalacién de malla mosquitera en bastidor existente.

[7.23 | MARCO DE MADERA ML |
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Contempla proveer e instalar marco de madera pino 2 x 4" perfectamente aplomado.

7.2.4 | VENTANAS DE PERFIL DE ALUMINIO M2 |

Contempla desmontar ventana existente y proveer e instalar ventana de perfil de aluminio anodizado linea
5000 con hojas de corredera. Debera quedar perfectamente afianzada, nivelada y aplomada. Las hojas deberan
deslizarse correctamente. Deberd llevar un seguro de cierre. Se debe considerar el correcto remate de los
muros. y sello con sikaflex 11-FC o superior calidad.

[7.2.5 | VENTANAS DE PERFIL DE ALUMINIO TERMOPANEL (M2 |

La presente especificacién de esta partida corresponde a todas las ventanas con doble acristalamiento,
si existiese alguna que no ha sido considerada o no aparece detallada, se asimilard a una existente que
cumpla la misma funcién. Se consultan en aluminio mate de dimensiones y forma segln plano de
detalles, burletes de E.P.D.M. para asegurar la estanqueidad al agua, al aire, choque, usoy sobrecargas.
Podran ser de la linea, Alumco de la linea xelentia o similar. Indalum, en general serdn de corredera, y
fijas, se deberan consultar todas las correspondientes e indicadas en planos de fachadas de ventanasy
detalles.

- Una vez montada, se sellardn convenientemente con silicona en todos sus contornos.

- Las dimensiones de los perfiles, debera corresponder a las luces y tamafio de los vanos verificados en
obra, calidad de los vidrios, categoria de las puertas y ventanas y deben estar en conformidad con las
normas dadas por los fabricantes. En caso de existir vanos demasiado extensos y que no aparezcan
refuerzos, el contratista deberd considerarlos en su solucién y propuesta.

Todas las ventanas deberan llevar un perfil especial para resolver la condensacidn. Se consulta
mecanismo cremona 2 puntos con llave, con manilla cremona 6625 incorporada a las hojas de ventanas
y ventanales de aluminio.

Se deberd garantizar la hermeticidad y buena terminacion.

No se aceptaran elementos sueltos o sujetos a desperfectos.

Las ventanas de exterior seran de doble acristalamiento (termopanel) de Smm sus cristales y camara de
aire de 12 mm.

En: Todos los recintos docentes; Salas de actividades, Sala de Uso miltiple, Sala Audiovisual e
informaética.

[7.2.6 | VENTANAS TERMOPANEL EN PVC M2 |

Contempla desmontar ventana existente y proveer e instalar ventana de perfil de PVC con hojas de corredera.
Debera quedar perfectamente afianzada, nivelada y aplomada. Las hojas deberdn desiizarse correctamente.
Debera llevar un seguro de cierre. Se debe considerar el correcto remate de los muros. Y seilo con sikaflex 11-
EC o superior calidad.

[7.2.7 | CONFECCION DE VANO (ML |

Contempla fa confeccion de vano demoliendo muroy realizando los remates de estuco en dosificacion 1:3 con
aditivo hidréfugo necesarios para que posteriormente se puedan instalar el marco de puerta, para ventanas
considerar alfeizar.

[7.2.8 | DINTEL (M2 |
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En el caso que la confeccidn de vanos no cuente con viga superior, se debera instalar un refuerzo o dintel en
base a perfil metalico 80x40x2 mm con esparragos embutidos en muros formando el arco respectivo.(ml)

[7.3 | QUINCALLERIA ]

[7.3.1 [ BISAGRAS [un |

Bisagras de Bronce, con golilla de friccion vy pasador remachado en puertas exteriores que abaten hacia el
exterior. Y 3 bisagras por hoja.

[7.3.2 | TOPES DE GOMA lun |

Topes de goma o plastico esféricos perfectamente afianzados a pisos 0 muros; en casos que dichos topes no
sean adecuados deberan hacerse topes especiales que cumplan dicha funcion con eficiencia y seguridad.

. [733 | ALDABA | UN_ |

Proveer e instalar aldabas segiin req  uerimiento.

[7.3.4 | PICAPORTE BASE RECTO TuN |

Proveer e instalar picaporte segin requerimiento.

[7.3.5 | BRAZO CIERRA PUERTA [uN_ |

Proveer e instalar brazo cierra puerta bajo especificaciones del fabricante.

[7.3.6 | CELOSIA DE PUERTA [UN_|

Proveer instalar una celosia en la parte inferior de la puerta de 20 x 30cm., en PVC., que quede embutida al
interior de la puerta.

[7.3.7 [ LAMINA METALICA EN PUERTA M2 |

Se contempla la instalacién de lamina metalica en puerta de 1.5mm. De espesor con pernos pasados y tuercas,
se contempla 2 manos de anticorrosivos y 2 manos de esmalte.

7.3.8 | BOT AGUA ML |

Se contempla la instalacién de ldmina metalica en puerta de 1.5mm. De espesor con pernos pasados y tuercas,
se contempla 2 manos de anticorrosivos y 2 manos de esmaite.

[ 7.3.9 [ CUBREJUNTA ML |

Se contempla la instalacién de ldmina metalica en puerta de 1.5mm. De espesor con pernos pasados y tuercas,
se contempla 2 manos de anticorrosivos y 2 manos de esmalte.
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[ 7.3.10 [ SELLO DE MARCO

M|

Se contempla la instalacion de lamina metalica en puerta de 1.5mm. De espesor con pernos pasados y tuercas,
se contempla 2 manos de anticorrosives y 2 manos de esmalte.

77.3.11 | PERCHERO TIPO GANCHOS (Nivel Prvulos)

LUN |

Se consulta perchero en sala de Actividades h: 1,20 mt. del N.P.T. segiin plano de Mobiliario.
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[7.3.12 | PERCHERO CON PORTAVASO Y GANCHO {Nivel Parvulos)

[UN_|

Se consulta perchero en sala de hébitos higiénicos h: 0,90 mt. Del N.P.T. segtn plano de Mobiliario
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7.4 | CERRAJERIA B

[7.41 | CERRADURAS EN PUERTAS SINFONIA lun_|

Proveer e instalar Para todas las puertas sinfonia, las cerraduras serdn embutidas.

[7.4.2 | CERRADURAS RECINTOS INTERIORES O PVC [un |

En las puertas de todos los recintos interiores se consulta cerraduras. En el caso de puertas de placarol estas
deberan reforzarse para dar la cabida a esta cerradura.

[7.43 | CERRADURA PUERTA DE RECINTO TUN |

Proveer e instalar en todas las puertas exteriores excepto puertas de aluminic ademas de los siguientes
recintos: Oficina, Sala uso mdltiple, comedor, bodegas en general.

.,

7.4.4 | CERRADURAS PUERTA DE ALUMINIO Tun |

Proveer e instalar chapa en puerta de aluminio.

[7.45 | MANILLA DE ACERO INOXIDABLE TUBULAR ARTICULO 960 U |UN |

Se debera considerar manillas de acero tubular tipo 960 U de la linea scanavini o superior.
En: Todas las puertas exteriores, interiores y de closet.

7.4.6 | SEGUROS DE PUERTA CILINDRO [uN_ |

Este tipo de cerradura es el complemento de la manilia Uy se colocara por separado, es embutida con
cilindro para llave exterior y seguro tipo mariposa hacia el interior.
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En: Salidas de emergencia y entrada principal H: 1,30.

En: oficinas, salas actividades, sala informética, sala Multiuso, Bodegas, closet, acceso desde patio de
servicio a area de cocina y despensas H: bajo manilla.

Las salas de habitos higiénicos NO DEBERAN LLEVAR NINGUN TIPO DE CERRADURAS.
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[75 [ VIDRIOS Y ESPEJOS ]

Seran transparentes todos los vidrios de las ventanas exteriores, y puertas vidriadas. En ventana sobre meson
mudador en sala de mudas se debe considerar vidrio transparente de 4 a 6 mm.

No se aceptardn vidrios de menos de 3mm., cualquiera que sea su dimension.

[7.5.1 | REEMPLAZO DE VIDRIOS M2 |

Proveer e instalar vidrio simple en una ventana de facil acceso
El nuevo vidrio debe quedar perfectamente afianzado con los soportes necesarios ademas de la masilla y/
silicona perfectamente alineada

[7.5.2 | REEMPLAZO DE VIDRIOS TERMOPANEL Im2 |

Proveer e instalar vidrio termopanel en una ventana de facil acceso
El nuevo vidrio debe quedar perfectamente afianzado con los soportes necesarios ademas de [a masilla y/
silicona perfectamente alineada.

| 7.5.3 | ESPEIOS K

Proveer e instalar espejos de 4mm. Con marco de aluminio apoyado sobre base de masisa HR100 de 10 mm,,
irdn fijos al muro en 4 puntos.

08.- CIERRE PERIMETRAL

8.1 | MURO DE CIERRE ALBANILERIA PANDERETA ML |

Proveer instalar mure de albafiileria de ladrillo de pandereta de 2.10 mt de aftura con pilares 0.15 x 0.15, estos
seran armados con 4 fierros estriados de calidad A44-28 H de 12 mm con estribos didmetro 8 mm a 20 cm,
cada 3 m. con cimiento de 40x40x40 y sobre-cimiento de hormigon de 212.5 kg/c/m3, armado con 4 fierros
estriados de calidad A44-28 H de 12 mm con estribos didmetro 8 mma 0.20 m.

8.2 | MURO DE CIERRE ALBANILERIA CON LADRILLO (DE SOGA) M2 |
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Proveer instalar muro de albafiilerfa de ladrillo hecho a maquina a la vista dispuesto de soga de 2.10 m de
altura con pilares 0.15 x 0.15, estos seran armados con 4 fierros estriados de calidad A44-28 H de 12 mm con
estribos didmetro 8 mm a 20 cm, cada 3 m. con cimiento de 40x40x40 y sobre-cimiento de hormigon de 212,5
kg/c/m3, armado con 4 fierros estriados de calidad A44-28 H de 12 mm con estribos diametro 8 mm a 0.20m.

[83 | DEMOLICION MURO ALBANILERA | M2 |

Contempla la demolicién de muro de albafiilerfa y sus elementos de Hormigén Armado, deben contemplar el
retiro de escombros y cierre perimetral provisorio opaco.

8.4 | CIERRO DE MALLA ACMA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1,85 ALTURA (ML |

De acuerdo especificaciones de croquis adjunto. En esta partida se incluye 2 manos de anticorrosivo y 2 manos
de esmalte sintético, se considera calidad tricolor profesional o
Similar. En esta partida se debe contemplar el retiro de cierre perimetral existente y el retiro de escombros.

[ 85 [ CIERRE TRANSPARENTE ML |

Este material serd confeccionado en rejas metdlicas, con marcos en acero perfil 40x40x3 mm, incorporado
sobre perfil angulo 30x30x3 mm, Malla Acma tipo, soldados en corddn continuo, con un porton de dos hojas
con 3 pomeles metélicos de 1”7 por punta, con diagonales en perfil 30x20x3 mm con cerrojo, candados y
picaporte al suelo, con puerta peatonal de 1 hoja con cerradura de seguridad tipo Scannavini. Cada 2.5 mts se
considera con refuerzo de tirante en perfil 40x40x3 mm.

Los poyos de fundacién tendrdn como minimo hormigon de dosificacién 170 kg/cm/m3 de 40x40, todo
ejecutado segin plano de croquis tipo JUNJI.
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[8.6 | REJA METALICA MURO DE ALBANILERIA 0,30 M2 |

Este material serd confeccionado en rejas metalicas de 2 mt de alto, con pilares en acero perfil 50x50x3 mm, y
horizontales de perfil 40x30x3 mm, en dénde se dispondran perfiles angulo doblado 30x30x3 mm. Separados a
una distancia de 10 cm entre si. Contemplara un portén de dos hojas con 3 pomeles metalicos de 17 por punta,
con cerrojo, candados y picaporte al suelo, con puerta peatonal de 1 hoja. Bajo ésta reja metalica, se
consideraré proveer e instalar muro de albafiileria de ladrillo hecho a maquina a la vista dispuesto de soga de
0,3 mt de altura con pilares 0.15 x 0.15, estos seran armados con 4 fierros estriados de calidad A44-28 H de 12
mm con estribos didmetro 8 mm a 20 cm, cada 3 m. con cimiento de 40x40x40 y sobre-cimiento de hormigén
de 212,5 kg/c/m3, armado con 4 fierros estriados de calidad A44-28 H de 12 mm can estribos didmetro 8 mm a
0.20 m. Se debe considerar para la terminacién, dos manos de pintura anticorrosiva, una primera capa de
pintura anticorrosivo gris, para terminar con una mano de pintura anticorrosiva negra brillante.

[8.7 [ LATERALES DE PROTECCION RAMPA ML |
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De acuerdo a especificaciones de croquis.
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8.8 | CIERRE VENTANAS Y PUERTAS M2 |

Este material sera confeccionado en rejas metalicas, con marcos en acero perfil 40x40x3 mm, incorporado
sobre perfil dngulo 30x30x3 mm, Malla Acma tipo, soldados en corddn continuo, con sus correspondiente
sujecidn a pared.

[89 | POMEL [uN |

Instalacién o cambios de pomeles existente de igual calidad o superior.

[8.10 | MURO DE CIERRE DE PLACAS DE CEMENTO MICROVIBRADO ML |

Se deberd retirar las placas o pilares de cemento microvibrado que se encuentren rotas. Se repondran por
elementos nuevos, deberdn quedar perfectamente afianzadas y estructuralmente estables. En esta partida se
incluye el retiro de escombros.

~ [811 | PERSIANA DE EXTERIOR P72, DE ALTO 43 MM. CON ACCIONAMIENTO MOTOR | M2_|

Se debe proveer e instalar persiana de exterior p72, de alto 43 mm. con accionamiento motor.

09.- PISOS DE TRANSITO

[91 | DEMOLICION DE RADIER M2 |

Contempla la demolicién de radier, debe contemplar el retirc de escombros.

[9.2 [ EMPAREJAR Y NIVELAR EL TERRENO, EXCAVACION Y RELLENO M2 |

En esta partida se debe contemplar emparejar y nivelar el terreno, excavando y rellenando si fuese necesario
(se debe considerar compactar relleno), para luego instalar una cama de ripio de 5 a 7 ¢cm de espesor

48



9.3 | CONSTRUCCION DE RADIER | M2 |

Proveer capa de 10 cm de espesor de hormigén de 170 kg/c/m3. Se debe tener especial cuidado de dejar las
pendientes hacia los sectores externos del establecimiento. Considerar cortes para absorber las cargas por
dilatacién y contraccién, no mayor a 1/3 el espesor del radier.

9.4 | CERAMICO 33X 33 [m2 |

Piso Ceramico de 33x33 antideslizante.
Se instalard de acuerdo a normas del fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar el nuevo piso, deberd quedar perfectamente [iso.

{95 | PISO FLEXIT DE 2,4 mm. [m2 |

De espesor 2.4 mm color a definir.
Se instalara de acuerdo a normas del fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar el nuevo piso, deberd quedar perfectamente liso.

P

[9.6 [ PISO VINILICO EN ROLLO XL PU 3,5 MM. M2 |

El piso vinflico en rollo de espuma de alta densidad y capa estabilizadora de fibra de vidrio, reforzada con PUR
con tratamiento fungicida, para el caso de las salas.

Se instalara de acuerdo a normas de! fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar ef nuevo piso, debera quedar perfectamente liso.

[9.7 [ PISO LAMINADO e=08 MILIMETROS M2 |

Se instalara de acuerdo a normas del fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar e! nuevo piso, debera quedar perfectamente liso.

~ (9.8 | PISO VINILICO EN ROLLO XL PU 3.2 MM 2,0 MT DE ANCHO (M2 |

Fi piso vinilico en rolio de espuma de alta densidad y capa estabilizadora de fibra de vidrio, reforzada con PUR
con tratamiento fungicida, para el caso de las salas.

Se instalara de acuerdo a normas del fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar el nuevo piso, deberd quedar perfectamente liso.

[9.9 [ PISO VINILICO EN ROLLO XL PU 4.4 MM 2,0 MT DE ANCHO | M2 |

El piso vinilico en rollo de espuma de alta densidad y capa estabilizadora de fibra de vidrio, reforzada con PUR
con tratamiento fungicida, para el caso de las salas.
Se instalara de acuerdo a normas del fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar el nuevo piso, deberd quedar perfectamente liso.

[9.10 | PISO VINILICO EN ROLLO XL PU 6 MM 2,0 MT ANCHO M2 |
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El piso vinilico en rollo de espuma de alta densidad y capa estabilizadora de fibra de vidrio, reforzada con PUR

con tratamiento fungicida, para el caso de las salas.
Se instalard de acuerdo a normas del fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar el nuevo piso, deberé quedar perfectamente liso.

9.11

| PISO MACHIMBRADO DE PINO 5MT %”X5” M2 |

Para revestimientos de piso interiores seran en tabla de pino machihembrado de 3/4X5 y seran instalados de
acuerdo a instrucciones del 1.T.0, y en lugares que se especifiquen en planos u 6 en terreno.

Se instalara de acuerdo a normas del fabricante. Contempla retirar piso y nivelar el radier existente para luego
instalar el nuevo piso, deberd quedar perfectamente liso.

[9.12

[ PISO FLEXWOOD VINYL TABLON 18,4 X 94 CMS ESPESOR 3.0 MM ]

Se utilizara piso vinilico-caucho color madera, 3mm de espesor, capa de usc 0,5 mm, formato tablén
18,6 x 94 cms. Resistencia al uso Clase T 34/43, antideslizamiento Clase DS, ruido aéreo 55dBA norma
chilena.

Este Vinilico es de Sustrato heterogéneo, vinilico 100%, altamente resistente a [a humedad, desgaste y
maltrato.

El color sera determinado por el Arquitecto previa presentacion de muestras.

El estrato base sobre el cual se instalaran los pisos de Nox Primetile o Art-Tile deben cumplir las
siguientes condiciones minimas:

Base debe ser de un hormigdn resistente, el cual debe presentar una terminacién nivelada, lisa, y sin
existencia de grietas y resaltes.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas, ceras o compuestos extrafios que no permitan el
adecuado agarre de los adhesivos.

La base debe estar seca, e idealmente la temperatura en el recinto debe ser superiora 182 C.

El 4rea de trabajo debe encontrarse totalmente despejada y libre de elementos que dificulten la
instalacion.

Las Palmetas de tablan flexible, deben estar en el sector en donde se instalaran, al menos 24 horas
antes, con el fin de que se adapten a la temperatura del lugar.

El tabldn flexible se adaptara a la base sobre la cual es instalado, al igual que lo hace un revestimiento
textil o vinilico

Para la instalacién es necesario realizar sobre la losa un retape simple de porosidades el cual al
momento de la instalacién permitird una mejor adherencia al piso con respecto al pegamento ello se
debe realizar con el producto de PRESEC MIX A T-04” posteriormente se debe pegar la paimeta con
adhesivo vinilico “VINYLASA 50/20”.
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['9.13 [ CINTA ANTIDESLIZANTE [ ML |

Se requiere proveer e instalar cinta antideslizante 3M de 1” en recintos himedos, accesos o cualquier otra area
que la necesite, considerar limpieza y secado de superficie mediante calentador o soplete previo a la
instalacién.

[9.14 | PELDANO DE GOMA PARA ESCALERA CON BANDA AMARILLA [UN_ |

Se requiere proveer e instalar peldafio de goma para escaleras con banda amarilla en recintos, accesos ©
cualquier otra drea que la necesite, retro de gomas existente, limpieza de superficie previa a la instalacion.

10.- CARPINTERIA Y PINTURA

10.1 PINTURA

10.1.1 | OLEO SEMIBRILLO M2 |

Las manos necesarias (2 manos minimo) en los paramentos nuevos y o existentes (muros, tabiques) para que la
terminacién sea 6éptima (superficie pintada libre de transparencias y con tono de color uniforme). Si es
necesario, se debe realizar la preparacién de la superficie {lijar, empastar y/o retirar elementos que impidan
una buena terminacién en pintura), con la finalidad que se cumpla la calidad de la terminacion.

10.1.2 | ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MINIMO) HASTA 10MT2. M2 |

Las manos necesarias {2 manos minimo) en los paramentos nuevos y o existentes {muros, tabiques) para que la
terminacién sea éptima (superficie pintada libre de transparencias y con tono de color uniforme). Si es
necesario, se debe realizar la preparacién de la zona a pintar (lijar, y/o retirar elementos que impidan una
buena terminacién en pintura), con la finalidad que se cumpla la calidad de la terminacion.

10.1.3 | ESMALTE SINTETICO (2 MANOS MINIMO) HASTA 10MT2. M2 |

En hojas de puertas, ventanas, bastidores guardapolvos, marcos de ventanas, estructuras y elementos
metalicos en general resguardado que la terminacién sea dptima (superficie pintada libre de transparencias y
con tono de color uniforme). Si es necesario, se debe realizar la preparacién de la zona a pintar (lijar, y/o retirar
elementos que impidan una buena terminacién en pintura), con la finalidad que se cumpla la calidad de la
terminacion.

[10.1.4 | ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MINIMG) MAS DE 10 MT2 | M2 |

Las manos necesarias (2 manos minimo) en los paramentos nuevos y o existentes (muros, tabiques) para que la
terminacién sea éptima (superficie pintada libre de transparencias y con tono de color uniforme). Si es
necesario, se debe realizar la preparacién de la zona a pintar (lijar, y/o retirar elementos que impidan una
buena terminacidn en pintura), con la finalidad que se cumpla la calidad de la terminacién.

[ 10.1.5 | ESMALTE SINTETICO (2 MANOS MINIMO) MAS DE 10 MT2 M2 |
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En hojas de puertas, ventanas, bastidores guardapolvos, marcos de ventanas, estructuras y elementos
metélicos en general resguardado que la terminacion sea dptima (superficie pintada libre de transparencias y
con tono de color uniforme). Si es necesario, se debe realizar la preparacion de ia zona a pintar (iijar, y/o retirar
elementos que impidan una buena terminacién en pintura), con la finalidad que se cumpla la calidad de la
terminacion.

[ 10.2 | TABIQUES |

[10.2.1 [ DEMOLICION DE TABIQUE PANEL [m2 |

Contempla la demolicién de tabique, debe contemplar el retiro de escombros y cierre perimetral provisorio.

[10.2.2 | ESTRUCTURA TABIQUE MADERA M2 |

Estructurado con madera de pino en 2x3 “con pies derechos cada 0.60 m deben quedar perfectamente
aplomados se contempla la instalacién de aislapol de 50 mm de espesor y fieltro 15 [b. Sobre una Plancha de
0.5.B.DE 11,1 mm.

[10.2.3 | ESTRUCTURA TABIQUE VULCOMETAL M2 |

Estructurado con vuicometal en escuadria de 2x3 “con pies derechos cada 0.60 m deben quedar perfectamente
aplomados se contempla la instalacién de aislapol de 50 mm de espesor y fieltro 15 Ib. Sobre una Plancha de
0.5.B. DE 11,2 mm.

[10.2.4 | FORRO PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6MM M2 |

Revestimiento en base a placas de fibrocemento del tipo Superboard de 8mm., se colocard de acuerdo a norma
del fabricante sobre estructura de tabiques de madera. Las piezas de madera se deberan colocar de tal forma
de asegurar una linea perfecta de acabado, tanto en sentido horizontal como en sentido inclinado.

[10.2.5 | FORRO PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE MM [ M2 |

Revestimiento en base a placas de fibrocemento del tipo Superboard de 8mm., se colocara de acuerdo a norma
del fabricante sobre estructura de tabiques de madera. Las piezas de madera se deberan colocar de tal forma
de asegurar una linea perfecta de acabado, tanto en sentido horizontal como en sentido inclinado.

[10.2.6 | VOLCANITA DE 12 MM. Im2 |

El revestimiento de los muros interiores serd en base a una plancha de yeso cartdn tipo volcanita resistente al
fuego de 15 mm espesor. Se fijan a la estructura (tabique de 2x3”) mediante tornillos autoperforantes, cabeza
plan ranura Philips de 1", 1 %, 15/8”. Terminacion con ldmina de borde juntura invisible y malla apta para
recibir retape y pintura. La juntura invisible se ejecutara estrictamente con los materiales segin indicaciones
del fabricante. Se reforzaran las esquinas y cruces con chapas perforadas de acuerdo a las técnicas de fijacidén y
montaje que el sistema de referencia utiliza.

[10.2.7 | VOLCANITA DE 15 MM. M2 |
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E] revestimiento de los muros interiores serd en base a una plancha de yeso cartdn tipo volcanita resistente al
fuego de 15 mm espesor. Se fijan a la estructura (tabique de 2x3”} mediante tornillos autoperforantes, cabeza
plan ranura Philips de 17, 1 %, 15/8”. Terminacion con ldmina de borde juntura invisible y malla apta para
recibir retape y pintura. La juntura invisible se ejecutard estrictamente con los materiales seglin indicaciones
de! fabricante. Se reforzaran las esquinas y cruces con chapas perforadas de acuerdo a las técnicas de fijaciony
montaje que el sistema de referencia utiliza.

[10.2.8 | TABLA PINO MACHIMBRADO 1"X4” M2 |

Para revestimientos de muros interiores seran en tabla de pino machihembrado de 1” x 4%, y seran instalados
de acuerdo a instrucciones del 1.T.Q, v en lugares que se especifiquen en planos u 6 en terreno.

[10.2.9 | MOLDURAS (ML |

Para revestimientos de muros interiores seran en tabla de pino machihembrado de 1”7 x 4”7, y seran instalados
de acuerdo a instrucciones del 1.T.0, y en lugares que se especifiquen en planos u ¢ en terreno.

_ [103 [ REVESTIMIENTOS MUROS |

[10.3.1 | CERAMICO 15 X 20 CMS M2 |

Recubrimiento de muro con cerdmico tipo de 15x20 puesta bajo especificaciones del fabricante.

[10.3.2 | MURETE DE SEPARACION M2 |

Entre el Artefacto de cocina y fogdn se deberé confeccionar un murete de albafiilerfa panderetas revestidas
con cerdmicas por ambas caras, mismo color de los muros, con el fin de proteger la cocina del fogén que se
ubicara uno al lado de otro

[10.3.3 [ REPARACION DE MURO DE VOLCANITA (M2 |

La reparacidén de muros de vulcanita con yeso y cinta fibra de vidrio lijado posterior pintado del mismo color
existente.

10.4 | MESON MUDADOR [uN |

Proveer e instalar mesén mudador en base a cubierta de Post formada de color blanco de 80 cm., de anchoy
20mm., de espesor, con borde frontal curvo y respaldo de 10 cm., de alto. Incluyendo Ilave cuello cisne marca
FAS o NIBSA sin componentes plasticos y a muro, con artefacto frutillar {Lavarropas) de fierro fundido o similar.
Considerar ademds tabique lateral, con sus espejos correspondientes, segun se indica Croquis solicitado. El
revestimiento serd en base a cerdmicos. Considerar esquineros de filete de PVC color similar al ceramico.

En griferfa de tina tipo Frutillar se deberd instalar aireador giratoria con una pausa de accion MODELO
#N3115V-FC. De Niagara o calidad superior.

[10.4.1 | ESTRUCTURA DE MESONES Y ATRILES EN SALA DE MUDAS [UN_|




Sera metalica en base a angulo L 30x30x3mm de acuerdo a Croguis adjunto (ldmina M). En esta partida se debe
contemplar 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético para una perfecta terminacidn.

[10.4.2 | CAMBIO CUBIERTA POSTFORMADA |UN |

Proveer e instalar de nueva cubierta post formadas de 18 mm espesor. La griferia deberd quedar en perfecto
estado de funcionamiento, todo el sistema. Deberd quedar libre de filtraciones que afecten a la nueva cubierta.

[ 10.4.3 | CAMBIO DE TINA FRUTILLAR [un |

La tina frutillar deber aguedar instalada bajo recomendaciones del fabricante no quedando con goteras en el
desagiie de agua y con sierre de silicona en los borde de este.

[10.4.4 | ATRIL DE ACERO INOXIDABLE |UN |

Se ejecutaran atriles de acero inoxidable, disefio de acuerdo a lo especificado en la lAmina M. Esta estructura

— no debe sobresalir de los bordes de los artefactos, ni menos presentar esquinas o aristas de cantos vivos que

constituyan peligro para los nifios. La separacién méxima entre los artefactos y los encuentros con muros y/o
azulejos no debe ser superior a 4mm. El atraque del muro con ef artefacto se efectuara con similar.
[10.5 | CIELO RASO |

[10.5.1 | ESTRUCTURA DE CIELO MADERA 2” X 2" M2 |

En base a madera de pino 2x2”

| 10.5.2 | ESTRUCTURA DE CIELO EN METALCOM | M2 |

En base a perfil omega de metalcom instalado bajo normas del fabricante.

[10.5.3 | CIELO DE VOLCANITA 10 MM. M2 |

El revestimiento de los cielos serd en base a una plancha de yeso cartén tipo volcanita de 10 mm espesor. Se
fijan a la estructura {encintado de 2x2”) mediante tornilios auto perforantes, cabeza plan ranura de 17, 1 %,
15/8”. Terminacién con ldmina de borde juntura invisible, apta para recibir retape y pintura.

[10.5.4 | CIELO PLANCHA DE FIBROCEMENTO 6 MM. | M2 |

Revestimiento en base a placas de fibrocemento del tipo Superboard de 6mm., se colocard de acuerdo a norma
del fabricante sobre estructura de tabiques de madera. Las piezas de madera se deberdn colocar de tal forma
de asegurar una linea perfecta de acabado, tanto en sentido horizontal como en sentido inclinado.

| 10.5.5 | CIELO PINO MACHIMBRADO 1”X4” M2 |

Para revestimientos de muros interiores seran en tabla de pino machihembrado de 1" x 4.

110.5.6 | AISLACION CIELO POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 140 MM. M2 |
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Se consulta instalar poliestireno segtin norma de aislamiento de 140mm de espesor en los muros perimetrales
del edificio. 10 kg/m3

Este material se debe instalar entre los pie derecho y cadeneteados sin espacio vacios entre las piezas de
maderas.

[ 10.6 | CASETA METALICA ]

[10.6.1 [ CASETA METALICA DE PROTECCION CALEFONT |UN |

Se contempla proveer e instalar caseta de proteccion metélica con bastidor metélico 30x20x2 y plancha de
acero de 2 mm de espesor.

[10.6.2 | CASETA METALICA PROTECCION M.A.P. [UN |

Se contempla proveer e instalar caseta de proteccién metalica con bastidor metélico 30x30x2 y plancha de
acero de 2 mm de espesor con puerta y porta candados.

[10.6.3 | CASETA METALICA PROTECCION BOMBONA 0,5 M* [UN |

Se contempla proveer e instalar caseta de proteccion metalica con bastidor metalico 30x30x2 y malla FE ACMA
RG-5020 soldada bajo perfil, con puerta y porta candado.
[10.6.4 | CASETA METALICA PROTECCION BOMBONA 0,3 M° |UN_ |

Se contempla proveer e instalar caseta de proteccién metalica con bastidor metélico 30x30x2 y malla FE ACMA
RG-5020 soldada bajo perfil, con puerta y porta candado.

[10.6.5 | NICHO PARA CILINDRO DE GAS [un |

Se contempla la construccién de nicho para 2 cilindros de gas de 45 kg ¢/u en albafileria con puertas metdlicas
segln lo graficado y detallado en el Lamina O y P.

[10.7 | REVESTIMIENTO EXTERIOR ]

[10.7.1 [ PVC VINYL SIDING M2 |

Se deberd poner bajo especificaciones del fabricante con sus esquinas cubiertas y marcos de ventanas y
puertas

[10.7.2 [ FIBRO CEMENTO DE 5MM 1.20X2.40 MT. M2 |

Se deberd instalar bajo especificaciones del fabricante

[ 10.7.3 | NORTHWAY M2 |

Se debers instalar bajo especificaciones del fabricante con sus esquinas cubiertas y marcos de ventanas y
puertas
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10.7.4 | OSB M2 |

Se deber instalar bajo especificaciones del fabricante

10.7.5 | LANA MINERAL e=140 MM. [ mz2 |

Se deberd instalar bajo especificaciones del fabricante

10.7.6 | PAPEL FIELTRO ASFALTICO 15iB | M2 |

Se deberd instalar bajo especificaciones del fabricante

|

10.7.7 | TABIQUE DE 2"X 3" M2 |

Se debera instalar tabigue con sus sugestiones a piso y manteniendo la calidad existente

[10.7.8 | CADENETA DE 2"X2" M2 |

Se deberd instalar tabique con sus sugestiones a piso y manteniendo [a calidad existente

|

10.7.9 | REJA DE MADERA 1”X2” | M2 |

Reja de proteccién de 1x2 de pino cepillado con fijacién a ventanas o muros

10.7.1 | MUBLE DE MASISA ENCHAPADA M2
0

Fabricacién de mueble de masisa enchapada con puertas y con sujetos a muro.

11.- MANTENCION DE PATIOS Y AREAS VERDE

11.1 | EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS | MT3 |

Se debera considerar una adecuacién del terreno en donde caiga una bajada de agua, esto se realizara en base
a cadmara sumidero prefabricado de hormigén, bajo este sumidero se construird pozo de drenaje relleno con
bolones de piedra de 3” y ripio granular de 2”donde llegara la bajada de agua, [a parte superior del sumidero
deberd quedar a nivel de terreno con una rejilla metélica de proteccién formada en base a dngulo de 20x20x2 y
pletina metélica de 20x2mm.

)

11.2 | PASTELONES Y CIRCULACION | mz |

Se contempla pastelones, serdn fabricados en situ de 7cms., de espesor de hormigén H20, 40x40 sobre una
cama de estabilizado compactado de 10cms., de espesor. La terminacién seréd a grano perdido con pendiente
hacia las dreas verdes, y las junturas serdn aserradas y selladas.

11.3 | ARBORIZACION |UN |

Dentro del disefio de jardin se deberd contemplar drboles (20 especies arbdreas a eleccién) que pueden ser del
tipo Ciruelo de Flor (Ciruelo Rojo, Prunas Cerasifera) los cuales generen espacios de esparcimiento en jardines
o patios interiores, con un desarrollo de 1.5 mts.

11.4 | CESPED EN ROLLO M2 |

Se consulta la colocacién de césped mezcla municipal. El césped se entregara como minimo con tres cortes, no
se aceptaran zonas con césped deteriorado o de color diferente.
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11.5 | FOCO HALOGENO CON SENSOR [UN ]

Sa solicita la instalacidn de foco LED con sensor de 230V, 50W.

[11.6 [ PISO ECO CAUCHO PALMETA 50X50 M2 |

Se utilizaran palmetas de Caucho dimension 50 x 50 cm y espesor 25mm. Esta se instala sobre un radier 5-8 cm,
con una pendiente para escurrimiento de lluvia de 1% como minimo, puede ir sobrepuestas confinadas con
solerillas de hormigén o pegada con adhesivo tipo Agorex. la palmeta permite el escurrimiento del agua y su
peso aproximado es de 4,8 ki x palmeta.

AZUL
VERDE
B TERRAC
OTA
11.5 | E)I(CAVA(-:EI(:)N. (l%E“ﬁRO cApA VEG.ETI;\I..) — — — | mT3 |
Se contempla la excavacién y retiro del material del establecimiento.
11.8 | RELLENO MATERIAL GRANULAR 3/4 [ MT3 |
Se contempla el relleno y la compactacién del material.
o | 11.9 | RELLENO ARENA | MT3 |
Se contempla el relleno y la compactacion del material.
[11.10 | GEOTEXTIL | MT2 |
Se contempla la correcta instalacion, de acuerdo a lo sefialado por fabricante.
[11.11 | SOLERILLA (ML |

Se contempla la instalacidn previo mejoramiento del terreno, acorde a lo sefialado por fabricante.

[11.12 | MANTENCION DE JUEGOS INFANTILES 6L |
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La mantencién de juegos en todos los predios de jardines infantiles gue cuenten con juegos infantiles. Se
contempla la extraccién de los residuos y enviado a botadero autorizado

ANEXO 1
FORMATO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razédn social:

Rut dei Oferente:

Teléfono y/o fax:

Direccion:

Correo electrénico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:
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Firma:

ANEXO 2

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,

RUT , en representacion de la
Empresa (segln corresponda) , declaro
conocer y aceptar las hases administrativas y  técnicas de la presente licitacion 1D
N° , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO 3

DECLARACION JURADA
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e,

RUL, N rrcerie e , en representacién de (segun corresponda). .. smsissenssees

Declaro no incurrir en ninguna de las inhabilidades comprendidas en e! articulo N° 92 del Reglamento de la Ley
de Compras y Contratacién Publica, y gue a continuacion de describen:

1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cddigo Penal.

2) Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio de pago
vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regird una
vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucién.

3) Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se
acreditaré mediante certificado de la autoridad competente.

4) La presentacién al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi por
sentencia judicial ejecutoriada.

5) Haber sido declarado en quiebra por resolucidn judicial ejecutoriada.

&) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucién
fundada de la Direccidén de Compras.

7) Haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador
o por los delitos concursales establecidos en los articulos N* 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los
dos ultimos afios anteriores a la fecha de presentacién de la oferta.

8) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica {incumplimiento articulo 10, Ley 20.393)

Firma:

ANEXOC 4
DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo, {indicar nombre completos),
{RUT), en representacion de la empresa {segln
corresponda) _, declaro gue ninguna

persona que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4° incisos 1° y 6° de la
ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun érgano de lo Administracién del Estado y de jas empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacidn, podrd suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacién de servicios
con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a elios por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) defl articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases

Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
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parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que

representen el 10% o mds del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:

ANEXO 5

ITEMIZADOS DE PARTIDAS

Formato en Excel adjunto

ANEXO 6

GARANTIA POST REPARACIONES:

Garantia: , dias corridos.

Firma:
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ANEXO 7

COMPORTAMIENTO DEL PROVEDOR

ANEXO 8

N° DE CONTRATOS
CONTRAIDOS CON
JUNJI DENTRO DE
LOS ULTIMOS 18
MESES A LA FECHA

EXISTIO
INCUMPLIMIENTO
EN LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO EN
EL PLAZO
ESTABLECIDO
SI/NO

CANTIDAD DE
MULTAS POR
INCUMPLIMIENTO
ASOCIADAS AL
CONTRATO
N°

EXISTIO TERMINQ
ANTICIPADO DE
CONTRATO POR

INCUMPLIMIENTO

SI/NO

CUMPLIMIENTO
DE PLAZOS DE
ENTREGA
SI/NO

Observacién: Proveedores que no han contraido contrato con JUNJI, no deben considerar

este anexo.

E] servicio se reserva el derecho de verificar los antecedentes entregados en este anexo por
el oferente, con la base de datos del sistema de informacion www.mercadopublico.cl y los
propios registros de la Institucién.
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Firma:

3.- Publiqguese la presente Resolucidon que aprueba las
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar el Servicios de Obras de Infraestructura para la Regidn
de Tarapaca en Jardines Infantiles y/o locales donde estos funcionen y Oficinas de JUNJI dependientes de la
Direccion Regional de Tarapacd vy autoriza
www.mercadopublico.cl.

KZR/

DISTR*IBUCION

ANOQTESE, COMUNIQUESE, PLUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Mlmsvzmo(
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REGIONAL pg
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Unidad de adqu151c;ones
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JUNTA NACIONAL DE JA%DINES INFANTILES

publica

a

través

del

bases

sitio
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